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Das optische System des
Meade Advanced Coma Free

i
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Beim Advanced Coma Free-Design der Meade LX90ACF Teleskope tritt das Licht von
rechts durch eine dinne, beidseitig asphérisch geschliffene Korrekturplatte und wird
vom sphdarischen Hauptspiegel auf den asphédrischen Sekundéarspiegel gelenkt.
Dieser vervielfacht die effektive Brennweite des Systems und bildet den Fokus, indem
das Licht durch die zentrale Bohrung des Hauptspiegels geleitet wird.

Die Meade LX90ACF Modelle besitzen einen vergréBerten Hauptspiegel, was ein
wesentlich gréBeres unvignettiert ausgeleuchtetes Bildfeld zur Folge hat, als es mit
einem normalen Hauptspiegel méglich wére. Beachten Sie hier den Strahl (2), der
ohne einen vergréBerten Hauptspiegel verloren wére. Dies fiihrt zu ca. 10% besserer
Ausleuchtung auBerhalb der optischen Achse gegeniiber normalen Cassegrain-
Systemen. Das Antireflexprofil, das auf der Innenseite des Blendrohres angebracht
ist, verhindert zuverlassig Reflexionen; hierdurch wird der Bildkontrast erheblich ver-
bessert.
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WARNUNG!
% Verwenden Sie niemals ein Teleskop fur

einen ungeschutzten Blick auf die Sonne!
Sobald Sie direkt in die Sonne oder auch nur in
ihre unmittelbare Umgebung blicken, riskieren
Sie sofortige und unheilbare Schaden in lhrem
Auge. Diese Schadigung des Auges geschieht
zumeist schmerzfrei und deshalb ohne jede
Warnung an den Beobachter, dass vielleicht alles
schon zu spat ist und dass sich ein
Augenschaden ereignet hat. Richten Sie deshalb
niemals das Fernrohr oder dessen Sucher auf
oder neben die Sonne. Blicken Sie niemals durch
das Teleskop oder dessen Sucher, sobald es sich
bewegt. Wéhrend einer Beobachtung mussen
Kinder zu jeder Zeit unter der Aufsicht
Erwachsener bleiben.

Achtung: Setzen Sie die Batterien mit gréBter
Sorgfalt ein! Legen Sie die Batterien nicht
verkehrt herum ein, mischen Sie nicht alte und
neue Batterien und verwenden Sie nur
Batterien des gleichen Typs. Werden diese
VorsichtsmaBnahmen nicht befolgt oder wer-
den Batterien (auch nur einzelne und auch nur
fiir kurze Zeit) verkehrt herum eingelegt, kann
es zu irreversiblen Schaden am LX selbst
kommen, die nicht unter die Garantie fallen!
Weitergehende Schéden durch auslaufende,
sich erhitzende, evtl. brennende oder
platzende Batterien kénnen ebenfalls nicht
ausgeschlossen werden!

HINWEIS: Wenn lhnen daran gelegen ist, lhr
LX90 zum ersten Mal in Betrieb zu nehmen,
ohne die gesamte Betriebsanleitung
griindlich durcharbeiten zu miissen, so sehen
Sie unter der Kurzeinfiihrung auf Seiten 4f
nach.

® The name "Meade," “LX90,” “AutoStar” and the Meade
logo are trademarks registered with the U.S. Patent Office
and in principal countries throughout the world.

“Deep Sky Imager,” “LPI,” and “Tonight’s Best” are trade-
marks of Meade Instruments Corporation.

Patents:

US 6,304,376
US 6,392,799
US 6,563,636
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SCHNELLSTART

Fiir eine Beobachtung ist es ratsam, das LX90 auf dem mitgelieferten Stativ zu befestigen. Uben Sie den Aufbau des
Teleskops und die Inbetriebnahme des Autostar zu Hause bei Licht. Auf diese Weise machen Sie sich mit den
Bauteilen und mit dem Betrieb vertraut, bevor Sie das Teleskop fiir eine Beobachtung in die Dunkelheit nach drauBen

nehmen.

1. Nehmen Sie das Stativ aus dem Versandkarton
heraus. Stellen Sie es senkrecht mit den
StativfiBen nach unten auf. Das Stativ bleibt dabei
noch vollstédndig zusammengeklappt. Ergreifen Sie
zwei der Stativbeine und ziehen sie diese
Stativbeine vorsichtig bis zur voll gedéffneten
Position auseinander. Das gesamte Stativgewicht
lastet dabei inzwischen auf dem dritten Stativbein.

\

2. Mit den Klemmhebeln kdénnen Sie die Hohe der
inneren, ausziehbaren Stativbein-Segmente ver-
stellen. Ziehen Sie die Klemmhebel handfest an —
Uberdrehen Sie die Klemmung dabei aber nicht!

“c” Cllp

3. Entfernen Sie die Gewindestange (siehe nebenste-
hende Darstellung) vom Stativkopf. Nehmen Sie
den kleinen Plastikbeutel ab, der an der
Gewindestange festgemacht ist. Dieser Beutel
enthélt eine Feder und zwei Muttern

LN e &P’.ﬁ dy

4. Nehmen Sie die Spreizspange (siehe nebenste-
hende Darstellung) aus der Verpackung. Schieben
Sie die Spreizspange auf die Gewindestange.
Stecken Sie die Gewindestange wieder durch den
Stativkopf. Stecken Sie die Feder auf die
Gewindestange und schrauben Sie die beiden
Muttern bis zur Feder herunter. Schrauben Sie die
beiden Muttern am besten nacheinander hinauf,
damit sie sich nicht gegenseitig verklemmen.
Richten Sie die Spreizspange so aus, dass ihre drei
Arme mit den drei Stativbeinen zusammenpassen.

e AR

e vt

5. Entnehmen Sie das LX90 aus seiner Verpackung.
Stellen Sie das Teleskop auf den Stativkopf. Drehen
Sie die Gewindestange in die zentrale Bohrung an
der Unterseite des Antriebsgehduses lhres
Teleskops. Drehen Sie die Spannschraube (siehe
nebenstehende Darstellung) fest; ein handfestes
Anziehen der Spannschraube gentgt fir eine sta-
bile Fixierung der Stativbeine.

Wichtig: Bitte beachten Sie die dem Stativ beiliegende
Zusatzanleitung fur die Aufstellung der 10” und 12”
Modelle!
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Batterie- .
fach Rippe

Batterie-
halter

)
~J)

19

Geschwindigkeiten:

Geschw.9: Schnell

Pfeiltasten 3

Geschw.5: Mittel

Geschw. 1: Langsam  Zziffern - —
tasten

6. Entfernen Sie die Deckel der beiden Batteriefacher,
die sich an der Oberseite des Antriebsgehauses
befinden. Heben Sie sorgfaltig die
Batteriehalterungen aus ihren Fachern. Achten Sie
dabei auf die Anschlussdrahte! Setzen Sie je vier
Baby-Zellen-Batterien (nicht im Lieferumfang) in
eine Batteriehalterung - insgesamt also acht
Batterien. Richten Sie die Batterien dabei nach den
Markierungen an der Batteriehalterung aus. Fiihren
Sie die beiden Batteriehalterungen wieder in die
Batteriefacher ein. Wenn Sie damit fertig sind,
befestigen Sie die Deckel der beiden Batterie-
facher.

COMPUTER CONTROL

ON

rechte
HBX Anschluss Ein / Aus Buchse am
AutoStar

9. Jetzt kbnnen Sie die Pfeiltasten verwenden, um das
Teleskop nach oben, unten, rechts oder links zu
drehen. Wenn Sie die Drehgeschwindigkeit des
Teleskops verandern mdéchten, driicken Sie die
Ziffern-Tasten. 5,9 gibt die hochste
Geschwindigkeit vor, ,1“ waéahlt die geringste
Geschwindigkeit. Fir ndhere Einzelheiten sehen Sie
auf Seite 17 nach.

RA
Klemmung

ME

| N ]
10. Ziehen Sie die Klemmungen fiir RA und DEC
handfest an (6 und 9, Abb. 1). Nehmen Sie den
Staubschutzdeckel von der Vorderseite des
Teleskops ab.

7. Stellen Sie sicher, dass der Stromversorgungs-
schalter am Bedienfeld des Computers auf ,OFF“
steht. Entnehmen Sie die Autostar Handbox und
das Autostar Anschlusskabel aus ihrer Verpackung.
Stecken Sie das eine Ende des Anschlusskabels in
die HBX-Buchse am Bedienfeld des Computers.
SchlieBen Sie das andere Ende des Kabels an der
Buchse fur das Spiralkabel der Autostar Handbox
an.

o

Klemmschraube

AUTOSTAR
(c) 00 Meade [2.0]
AUTOSTAR

MEADE

ENTER MODE GO 10

'S

8. Schalten Sie den Stromversorgungsschalter am
Bedienfeld des Computers auf ,ON“. In der LCD-
Anzeige des Autostar erscheint die Copyright-
Meldung, dann ,lnitialisiere...“; das Betriebs-
system startet jetzt.

11. Entfernen Sie die Staubschutzkappe von der
Rickwand des Teleskops. Schrauben Sie den
Okularstutzen auf das Gewinde der Teleskop-
Rickwand. Stecken Sie das Zenitprisma in den
Okularstutzen und sichern es, indem Sie die
Réndelschraube (A) handfest anziehen.

Schieben Sie das Super Pléssl 26mm-Okular in das
Zenitprisma.

Ziehen Sie die Sicherungs-Réndelschraube (B) hand-
fest an.

Spéhen Sie entlang des Teleskop-Tubus, um ein Objekt
anzupeilen.

Drehen Sie am Fokussierknopf des Teleskops (8, Abb.
1), um das Objekt scharf zu stellen. Durch die
Betatigung der Pfeiltasten des Autostar kénnen Sie
Uben, wie Sie am besten ein Objekt in die Mitte des
Teleskop-Gesichtsfeldes bekommen.
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TELESKOPBAUGRUPPEN

Seitenansicht_

Handbox-Anschluss
LED

. Ein / Aus Schalter

. Zubehoranschluss (2x)
Ext. 12V= Anschluss

moowp

Anschlussboard

©e

1 Okular

2 Okularklemmschraube

3 Okularhalter

4  Zenitprisma

5 Tubus

6 Dec. Klemmung

7 Gabelarme

8 Fokussierknopf ‘

9 RA Klemmung —
10  RA Teilkreis
11 Dec Teilkreis / Ablesemarke ¥ MEADE
13  Anschlussboard ey gre—g =
14  AutoStar Handbox
15 Staubschutzdeckel (nicht im Bild)
16 Batteriefach
19 Handbox Halter
20 Sucher
21  Sucher-Jdustierschrauben

Abb. 1: LX90ACF Teleskop mit AutoStar Handbox

(c) nimax GmbH


c.koenig
Text-Box
(c) nimax GmbH


Achtung:

Die Verwendung
anderer als original
Meade Zubehér-
teile kann Schaden
am Teleskop zur
Folge haben. Diese
sind nicht durch

die Hersteller-
garantie abge-
deckt!

Das LX90ACF: lhr personliches Fenster zum Universum

Das Meade LX90ACF ist ein sehr vielseitiges und hochauflésendes Teleskop mit Eigenschaften,
die sonst nur bei gréBeren oder sehr speziellen Geraten anzutreffen sind. Objektpositionierung auf
Knopfdruck, automatische Nachfiihrung, Download von Programmerweiterungen - Das LX90ACF
kann alles, was fir terrestrische und astronomische Beobachtungen nétig ist.

1 Okular — Schieben Sie das Super Ploss| 26mm-Okular in die Steckhiilse des 90°-Zenitprismas
(4, Abb. 1) und sichern Sie es mit den Randelschrauben. Das Okular vergréBert das Bild, das in
der Hauptoptik erzeugt wird.

2 Randelschraube fir den Okularstutzen — Sie bewahrt das Okular vor dem Herausfallen. Ziehen
Sie die Réandelschraube nur handfest an.

3 Okularstutzen — Er halt das Okular in Position.

4 Zenitprisma - Es gestattet durch den um 90° geneigten Einblick einen gréBeren
Beobachtungskomfort. Stecken Sie das Zenitprisma direkt in den Okularstutzen (3, Abb. 1).

5 Optischer Tubus — Das wichtigste optische Bauteil. Der Tubus enthalt die Hauptoptik, sammelt
damit das Licht entfernter Objekte und fuhrt es zu einem Brennpunkt, wo es durch ein Okular
betrachtet werden kann.

6 DEC-Klemmung - Sie beeinflusst die manuelle vertikale Beweglichkeit des Teleskops. Durch
eine Drehung der DEC-Klemmung entgegen dem Uhrzeigersinn 16sen Sie das Teleskop. Sie kon-
nen es nun mit der Hand um die Vertikalachse frei drehen. Durch eine Drehung der DEC-
Klemmung im Uhrzeigersinn (nur handfest anziehen!) unterbinden Sie, dass sich das Teleskop
manuell auf und ab bewegen lasst. Gleichzeitig aktivieren Sie durch das Festziehen der DEC-
Klemmung die vertikale Motorsteuerung des Autostar-Betriebs.

HINWEIS: Beim DEC-Klemmknopf handelt es sich um den gerdndelten Knopf, der am Gabelarm
rechts vom Fokussierknopf angebracht ist (6, Abb. 1).

ACHTUNG:

Wenn Sie die DEC-Klemmung I&sen, achten Sie darauf, dass Sie den optischen Tubus (5, Abb. 1)
abstitzen. Das Eigengewicht des Tubus kdnnte sonst verursachen, dass der Tubus unvermittelt
zwischen den Gabelarmen durchschwingt.

7 Gabelarme - Sie halten den optischen Tubus fest.

8 Fokussierknopf — Er bewirkt eine feingangige interne Bewegung des Hauptspiegels im Teleskop,
um damit ein préazise fokussiertes Bild sicherzustellen. Das LX90-Teleskop lasst sich auf Objekte
zwischen einer minimalen Entfernung von etwa 7,5m und Unendlich scharfstellen. Drehen Sie den
Fokussierknopf entgegen dem Uhrzeigersinn, um auf entfernte Objekte scharfzustellen; bei der
Fokussierung von Objekten geringerer Distanz drehen Sie den Fokussierknopf im Uhrzeigersinn.

9 RA-Klemmung - Sie beeinflusst die manuelle horizontale Beweglichkeit des Teleskops. Wenn
Sie die RA-Klemmung gegen den Uhrzeigersinn betétigen, wird das Teleskop freigegeben; es lasst
sich nun per Hand horizontal ungehindert schwenken. Sobald Sie die RA-Klemmung im
Uhrzeigersinn festziehen, verhindern Sie, dass sich das Teleskop in horizontaler Richtung mit der
Hand drehen lasst. Gleichzeitig wird damit die Kupplung des horizontalen Antriebs fliir den Betrieb
mit dem Autostar aktiviert.

10 Rektaszensions (RA) Teilkreis — Fiir ndhere Informationen sehen Sie im ,ANHANG A“ auf Seite
50 nach.

11 Deklinations (DEC) Teilkreis (an der linken Montierungsgabel) — Fiir ndhere Informationen sehen
Sie im ,ANHANG A*“ auf Seite 51 nach.

13 Bedienfeld des Computers

A. Anschlussbuchse fiir die Handbox (HBX) — SchlieBen Sie an dieser Buchse das Spiralkabel des
Autostar (10, Abb. 2) an.

7 (c) nimax GmbH


c.koenig
Text-Box
(c) nimax GmbH


B. LED - Die rote Stromversorgungs-Anzeige leuchtet immer dann, wenn die Autostar Handbox und
der Motorantrieb des Teleskops mit Strom versorgt werden.

C. ON/OFF-Schalter — Hiermit wird das Bedienfeld des Computers und der Autostar an- und aus-
geschaltet.

E. 12V-Anschluss — Hier kdnnen externe Spannungsquellen wie das #541F Netzteil oder das
Zigarettenanzinder-Kabel angeschlossen werden; die internen Batterien werden dann automatisch

abgeschaltet.

14 Autostar mit Spiralkabel — Eine Beschreibung der Eigenschaften des Autostar finden Sie auf
Seite 9.

15 Staubschutzdeckel — Heben Sie den Staubschutzdeckel von der Frontplatte des Teleskops vor-
sichtig ab.

HINWEIS: Nach jeder Beobachtung sollte der Staubschutzdeckel wieder angebracht und die
Stromversorgung abgeschaltet werden. Stellen Sie aber sicher, dass der gesamte Tau, der sich
wahrend der Beobachtung angesammelt haben kénnte, vollstdndig verdunstet ist, bevor Sie
den Staubschutzdeckel wieder anbringen.

16 Batteriefécher — Setzen Sie in jedes Fach vier (nicht mitgelieferte) Babyzellen-Batterien ein —
insgesamt also acht Batterien.

17 Die Dosenlibelle mit Kompass, wird es lhnen erleichtern die korrekte Startposition des
Teleskops zu finden.

19 Handbox-Halter (Siehe Abbildungen A und B unten): Hiermit kdnnen Sie die Handbox an den
Griffen der Gabelarme in einer bequemen Position befestigen.

20 Suchfernrohr — Ein mit niedriger VergroBerung und groBem Gesichtsfeld ausgestattetes
Fernrohr, das mit einem Fadenkreuz ein bequemes Einstellen von Objekten in die Bildmitte des
Teleskop-Okulars erméglicht.

21 Justierschrauben fiir das Suchfernrohr — Betatigen Sie diese Schrauben, wenn Sie die
Ausrichtung des Suchfernrohrs einstellen méchten. N&heres finden Sie im Kapitel ,,Montage
und Ausrichtung des Suchfernrohrs® auf Seite 15.

Montage des Handbox-Halters:
1. Nehmen Sie den Halter aus seiner Kunststofftlte.

2. Falls notwendig, I6sen Sie die Klemmschraube (1, Abb. A) und setzen Sie die Klammer (2, Abb.
A) an einem der Gabelarm-Haltegriffe an. Ziehen Sie die Klemmschraube handfest an.

3  Stecken Sie nun die Handbox von oben in den Halter (3, Abb. A und B).

4. Wenn die Klemmschraube (1, Abb. A) leicht geldst wird, kann der Winkel des Halters lhren
Wounschen entsprechend eingestellt werden.

Abb. B: Handbox-Halter, am

Dosenlibelle mit Kompass Abb. A: Handbox-Halter: (1) .
Klemmschraube; (2) Klammer: (3) Gabelarm .angebracht. Der Winkel
Halter kann nun justiert werden.
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EIGENSCHAFTEN DES AUTOSTAR

Abb. 2: Die AutoStar Handbox.

Beobachten Sie das Universum ganz einfach per Knopfdruck

Die Steuerung des LX90 geschieht durch den Einsatz des Autostar. Nahezu sémtliche
Teleskop-Funktionen lassen sich durch die Betdtigung von nur einigen wenigen Autostar
Tasten ausfiihren. Zu den wichtigsten Eigenschaften des Autostar gehéren:

e Schwenken Sie das Teleskop automatisch auf irgendeines der 30.000 im LX90 gespe-
icherten Objekte oder geben Sie manuell die astronomischen Koordinaten eines beliebigen
kosmischen Objekts ein.

¢ Unternehmen Sie einen ,Streifzug” bei dem Sie fir jede Nacht des Jahres die besten
Himmelsobjekte betrachten kénnen.

¢ L aden Sie von der Meade Webseite (www.meade.de) direkt die neuesten Satelliten-Daten
und die aktuellsten Software-Anpassungen herunter. Tauschen Sie mit anderen Autostar-
Nutzern Programme aus. Hierzu bendtigen Sie die als optionales Zubehér erhéltliche #505
AstroFinder Software und das Kabel-Anschluss-Set. Schauen Sie hierzu unter ,VERFUGBARE
ZUBEHORTEILE“ ab Seite 43 nach.

e Steuern Sie das LX90 mit lhrem PC Uber eine RS-232 oder USB Schnittstelle.

e Schlagen Sie in einem Verzeichnis astronomischer Fachausdriicke nach.

¢ Berechnen Sie, welches Okular sich fiir die optimale Beobachtung eines Himmelsobjekts am
besten eignet.

e Montieren Sie das Teleskop im ,,Alt/Az“-Modus (Altitude — Azimut oder vertikal — horizontal)
und erzielen Sie damit eine vollautomatische Nachfiihrung kosmischer Objekte.

¢ Eine umfassende, auf Langzeitbelichtung beruhende Astrofotografie ist verfigbar, wenn das
LX90 im ,,aquatorialen“ (polaren) Modus aufgestellt wird. Hierzu ist eine im optionalen Zubehor
angebotene Polhéhenwiege erforderlich.
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HINWEIS:

Der AutoStar bendtigt
keine Batterien; er wird
liber das Teleskop mit
Strom versorgt.

HINWEIS:

In dieser Anleitung wer-
den Sie des oéfteren die
Begriffe “Alt” (fiir
Altitude / H6he) und
“Az” (Azimut /
Himmelsrichtung) lesen.
Hierbei handelt es sich
um eines von mehreren
astronomischen
Koordinatensystemen.

TIP:

Zur manuellen
Koordinateneingabe
eines Zielobjekts:
MODE Taste fiir zwei
Sekunden gedriickt hal-
ten Die RA und Dec
Koordinaten werden
angezeigt. Driicken Sie
GO To. Nun kénnen die
Koordinaten mit den
Zifferntasten eigegeben
und mit ENTER bestiétigt
werden. Die Koordinaten
werden nun direkt ange-
fahren. Bitte beachten
Sie, dass das Teleskop
hierzu zuvor ausgerichtet
werden muf3!

Die Autostar Computersteuerung fuhrt in ihrer kompakten Handbox wirklich jede nur erden-
kliche Teleskopfunktion aus.

Der Autostar verfligt Uber leichtgdngige Tasten mit positiver Ruckmeldung. Die LCD
(Flussigkeitskristall) -Anzeige wird im Hintergrund mit roten LED beleuchtet und I&sst sich in
der Dunkelheit gut ablesen. Das im Hintergrund beleuchtete Anzeigefeld, die Tastenanordnung
und die hierarchisch gegliederten Menis machen den Autostar auBerordentlich bedienungs-
freundlich.

1. Die zweizeilige LCD-Anzeige — Sie fungiert als Schnittstelle zwischen dem Autostar und
dem Teleskop.

¢ Die obere Zeile gibt die Hauptkategorie oder eine einzelne Menl-Option an.

¢ Die untere Zeile beinhaltet eine Meni-Option oder eine Information Uber ein Objekt oder ein
Thema, je nachdem welche Funktion gerade ausgefuhrt wird.

2. ENTER-Taste - Sie gestattet in einer vorgegebenen Reihenfolge den Zugriff auf das néch-
ste Meni oder auf die nachste Stufe in den Autostar Grunddaten. N&heres kénnen Sie auf der
Seite 18 ,Navigieren in den AutoStar Menis® und auf Seite 22 Beschreibung der Autostar-
»,MENUS UND MENU-OPTIONEN* nachlesen.

HINWEIS: Wenn Sie die ENTER-Taste zwei Sekunden oder langer gedriickt halten und dann
loslassen, sendet der Autostar einen Signalton aus, im Anzeigefeld erscheint ,ENTER to
Sync*. Diese ,ENTER to Sync“-Funktion hat nur dann einen Sinn, wenn das Teleskop aus-
gerichtet ist und auf irgendein Objekt zeigt. Wenn Sie unabsichtlich in die ,ENTER to Sync*“-
Funktion geraten sind, driicken Sie die MODE-Taste, um zur urspriinglichen Anzeige zuriick-
zukehren.

Wenn Sie Uber diese Funktion Ndheres wissen mochten, sehen Sie unter dem Punkt
,HOCHPRAZISION* auf Seite 30 nach.

3. MODE-Taste - Schaltet auf das vorhergehende Men( oder zur vorigen Stufe des Autostar
Mendus zurlick. Bei wiederholter Betétigung erreichen Sie schlieBlich die oberste Stufe ,,Punkt
wahlen“. Die MODE-Taste entspricht in etwa der ESCAPE-Taste eines Computers.

HINWEISE:

Wenn Sie auf der Stufe ,Punkt wahlen“ die MODE-Taste driicken, springt die Anzeige des
Autostar in die héchstmogliche Anzeigestufe: ,,Punkt wahlen: Objekte”.

Wenn Sie die MODE-Taste fir zwei oder mehr Sekunden gedrtickt halten, lassen sich mit Betatigung
der SCROLLTasten (7, Abb. 2) folgende Informationen Uber den Teleskop-Status abrufen:

¢ Rektaszensions- und Deklinations-Koordinaten (astronomische Koordinaten)
e Altitude (vertikale)- und Azimut (horizontale)-Koordinaten

¢ Ortszeit und lokale Sternzeit (LST)

e Status von Timer und Alarmsystem

4. GO TO-Taste — Sie dreht das Teleskop auf die Koordinaten des soeben ausgewéhlten
Objekts. Sobald sich das Teleskop in Bewegung gesetzt hat, kdnnen Sie diese Funktion jed-
erzeit durch die Betétigung einer anderen beliebigen Taste stoppen — ausgenommen hierbei
die GO TO-Taste. Wenn das Teleskop wieder auf das Objekt weiterfahren soll, driicken Sie
erneut auf die GO TO-Taste.

5. Pfeiltasten — Sie drehen das Teleskop unter Verwendung von neun verschiedenen
Geschwindigkeiten in eine bestimmte Richtung (auf, ab links und rechts). Die Vorwahl der
Geschwindigkeit wird im Abschnitt ,Positioniergeschwindigkeiten“ auf Seite 17 erlautert.
Folgende Funktionen werden zuséatzlich durch die Pfeiltasten erméglicht:

e Dateneingabe — Betétigen Sie die ,Auf- und ,,Ab“-Tasten, um durch die Buchstaben des
Alphabets oder durch die Abfolge numerischer Ziffern zu bléttern. Die ,Ab“-Taste beginnt mit
dem Buchstaben ,A“, die ,,Auf‘-Taste startet mit der Ziffer ,,9“. Mit der ,,Links“- und ,,Rechts*-
Taste kdnnen Sie den blinkenden Cursor in der LCD-Anzeige nach links oder nach rechts
bewegen.

e Alt/Az-Ausrichtung — Mit den ,,Auf”- und ,,Ab“-Tasten kdnnen Sie das Teleskop in ver
tikaler Richtung aufwarts oder abwéarts schwenken. Die ,Links“-Taste dreht |hr Teleskop in hor-
izontaler Richtung entgegen dem Uhrzeigersinn, mit der ,Rechts“-Taste drehen Sie das
Teleskop im Uhrzeigersinn.

’
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6. Ziffern-Tasten — Hiermit kénnen Sie die Ziffern 0 — 9 eingeben und die Drehgeschwindigkeit veran-
dern (n&here Informationen unter ,,Positioniergeschwindigkeiten” auf Seite 17). Mit der ,,0“-Taste kon-
nen Sie auch die rote Taschenlampe an der Oberseite der Handbox ein- und ausschalten.

7. SCROLL-Tasten (,BLATTERN“-Tasten) — Innerhalb eines vorgewédhlten Meniis gestatten diese
Tasten den Zugriff auf verschiedene Optionen der Datenbasis. Das Meni wird in der ersten Zeile des
Anzeigefeldes dargestellt. Die Optionen dieses Menlis kommen — eine nach der anderen — in der zweit-
en Zeile zur Darstellung. Wenn Sie die SCROLL-Tasten driicken, bewegen Sie sich durch die ver-
schiedenen Optionen. Wenn Sie die Optionen besonders schnell durchblattern méchten, driicken Sie
eine der SCROLL-Tasten und halten Sie sie fest. Mit den SCROLL-Tasten kénnen Sie auch durch die
Buchstaben des Alphabets oder durch die numerischen Ziffern blattern.

HINWEIS:

Die SCROLL-Down-Taste und die ,Ab“-Pfeiltaste durchlaufen das Alphabet und die Ziffern vorwarts
(von A bis Z, von 0 bis 9), mit der SCROLL-Up-Taste und der ,Auf“-Pfeiltaste bewegen Sie sich riick-
waérts (von Z bis A, von 9 bis 0). In der Auflistung sind zuséatzlich die geldufigsten Symbole verfligbar.

8. ?-Taste - Sie ermdglicht lhnen den Zugriff auf die Hilfe-Funktion. Die Hilfe-Funktion bietet lhnen
direkt auf dem Anzeigefeld Informationen, wie Sie eine jede Aufgabe, die gerade aktiviert ist, ausfiihren
kénnen. Wenn sich irgendeine Frage bezilglich einer Autostar-Funktion ergeben sollte (z.B. INITIAL-
ISIERUNG, AUSRICHTUNG usw.), so driicken Sie auf die ,,?“-Taste und folgen den Anweisungen, die
in der zweiten Zeile der LCD-Anzeige durchlaufen. Sobald ein Begriff in [eckigen Klammern] auftaucht,
driicken Sie auf ENTER, um in das Glossar des Autostar zu gelangen. Daraufhin wird eine Definition
oder eine detailliertere Information angezeigt. Dricken Sie auf MODE, um in den durchlaufenden
Hilfetext des Autostar zurlickzukehren. Sobald Ihre Fragen durch die Hilfe-Funktion hinreichend beant-
wortet sind, driicken Sie die MODETaste und kehren auf diese Weise zur urspriinglichen Anzeige
zurlick. Setzen Sie die vorher ausgewahlte Prozedur fort.

9. Buchse fiir das Spiralkabel — Stecken Sie das eine Ende des Autostar-Spiralkabels in diese
Buchse (9, Abb. 2). Sie finden die Buchse an der Unterseite der Autostar Handbox.

10. Spiralkabel — Stecken Sie das andere Ende des Spiralkabels in die HBX-Buchse (13A, Abb. 1). Sie
befindet sich am Bedienfeld des Computers lhres Teleskops.

11. RS-232-Schnittstelle - SchlieBen Sie ein RS-232-Kabel am Autostar an, um
Datentbertragungsfunktionen wie z.B. ,Download” oder ,Klonen“ ausflhren zu kénnen. N&here
Angaben finden Sie hierzu auf Seite 9.

12. Taschenlampe — Mit dieser fest eingebauten, roten Taschenlampe kénnen Sie Sternkarten und
Zubehorteile beleuchten, ohne dass dabei die Dunkelanpassung lhrer Augen verloren geht.

EINFUHRUNG

Sie brauchen nur wenige Minuten, um das Teleskop fir die erste Beobachtung vorzubereiten. Wenn Sie die
Verpackung zum erstenmal 6ffnen, kontrollieren Sie bitte folgende Teile:

¢ | X90 Teleskop mit seiner Gabelmontierung

e Autostar Handbox mit Spiralkabel

¢ 8x50 Suchfernrohr

¢ Okularstutzen

¢ 1,25” Zenitprisma

e 26mm Super Pldss| Okular

e Hohenverstellbares Stativ und Spreizspange

e Ein Satz Sechskant-Schraubenschliissel

Anleitung fiir die Montage des Teleskops auf dem Stativ

Die Gabelmontierung des Teleskops lasst sich direkt auf dem Stativ befestigen. Das Teleskop ist dabei
azimutal aufgestellt. In dieser Konfiguration bewegt sich das Teleskop um seine vertikale und horizontale
Achse. Bei einer Aufstellung fir astronomische Beobachtungen wirden diese Achsen jeweils der
Deklinationsachse (vertikal) und der Rektaszensionsachse (horizontal) entsprechen.

Das Stativ lasst sich ebenfalls in Verbindung mit einer optionalen Polh6henwiege einsetzen. Diese wird bei
der Astrofotografie mit langen Belichtungszeiten erforderlich. Néheres finden Sie hierzu im Kapitel
,POLHOHENWIEGE“ auf Seite 51. Die Polhdhenwiege erméglicht lhnen die Ausrichtung der Pol-Achse
Ihres Teleskops auf den Himmelspol.
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. Nehmen Sie das Stativ aus dem Versandkarton heraus. Stellen Sie es senkrecht mit den StativfiiBen nach

unten auf. Das Stativ bleibt dabei noch vollstdndig zusammengeklappt (siehe Abb. 3). Ergreifen Sie zwei
der Stativbeine und ziehen sie diese Stativbeine vorsichtig bis zur voll gedffneten Position auseinander.
Das gesamte Stativgewicht lastet dabei inzwischen auf dem dritten Stativbein.

. Schrauben Sie die sechs Klemmschrauben (je zwei fir ein Stativbein) unweit des FuBendes in das jew-

eilige Stativbein (Abb. 3) . Mit diesen Klemmschrauben fixieren Sie die Hohe der inneren, ausziehbaren
Stativbein-Segmente.

HINWEIS:

Es reicht véllig aus, wenn Sie die Klemmschrauben nur handfest anziehen. Ein Uberdrehen kénnte entwed-
er dazu flhren, dass der Drehknopf abbricht oder dass die Stativbeine Schaden nehmen. Ein zu festes
Anziehen der Klemmschrauben verleiht dem Stativ keine zuséatzliche Stabilitat.

3.

Die Spreizspange (4, Abb. 3) wurde fiir den Versand abgebaut. Um sie nun anzubringen, entfernen Sie
zunéchst die Gewindestange (2, Abb. 3) vom Stativkopf (1, Abb. 3). Nehmen Sie den kleinen Plastikbeutel
ab, der an der Gewindestange festgemacht ist. Dieser Beutel enthélt eine Feder und zwei Muttern.

. Schieben Sie die Spreizspange auf die Gewindestange. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung,

wie sie in Abb. 4 dargestellt wird. Stecken Sie die Gewindestange wieder durch den Stativkopf. Stecken
Sie die Feder auf die Gewindestange und schrauben Sie die beiden Muttern bis zur Feder herunter.
Schrauben Sie die beiden Muttern am besten nacheinander hinauf, damit sie sich nicht gegenseitig
verklemmen.

5. Richten Sie die Spreizspange so aus, dass ihre drei Arme mit den drei Stativbeinen zusammenpassen.

6. Stellen Sie das komplette Teleskop auf den Stativkopf. Drehen Sie die Gewindestange in die zentrale

Bohrung. Da die Gewindestange federnd gelagert ist, rastet sie ein, sobald die zentrale Bohrung auf der
Unterseite des Antriebsgehaduses des Teleskops erreicht ist. Ziehen Sie die Spannschraube (3, Abb. 3)
fest; ein handfestes Anziehen der Spannschraube gentigt fir eine stabile Fixierung der Stativbeine.

. Wenn Sie die Hohe des Stativs verstellen mdchten, lockern Sie die 6 Klemmschrauben. Schieben Sie die

drei inneren Stativbein-Segmente soweit heraus, bis die gewiinschte Héhe erreicht ist. Ziehen Sie alle
sechs Klemmschrauben wieder fest, aber Uberdrehen Sie die Schrauben dabei nicht.

Wenn Sie das Stativ zwecks Aufbewahrung zusammenklappen mochten, sollten Sie zunachst das
Teleskop und ggf. die Polh6henwiege abbauen und dann gemaB folgenden Schritten vorgehen:

1.

2.

Drehen Sie die Spreizspange aus ihrer urspriinglichen Stellung um etwa 60° heraus, bis die Arme der
Spreizplatte zwischen je zwei benachbarte Stativbeine deuten.

An der Basis des Stativs befindet sich ein System von drei ausklappbaren Stiitzstreben, in dessen Mitte
sich eine kreisférmige Nabe befindet (6, Abb. 3). Ergreifen Sie mit einer Hand den Stativkopf (1, Abb. 3)
und ziehen Sie mit der anderen Hand die zentrale Nabe des Stitzstreben-Systems nach oben. Hiermit
sorgen Sie dafiir, dass sich die Stativbeine bis zu einer zusammengeklappten Position aufeinander zube-
wegen.

i

Abb. 3: Feldstativ. (1) Stativkopf; Abb. 4: Aufsetzen des Teleskops auf dem Stativ.
(2) Gewindestange; (3) Spannknopf; Achten Sie auf die richtige Lage der
(4) Spreizspange; (5) Klemmhebel Spreizspange!
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Batterie- .
fach Rippe

© ©

o\

Batterie-

Abb. 5: Vier “C” Batterien,
im Fach untergebracht.
Achten Sie auf die Position
der Markierungsrippe am
Batteriefach!

Hier noch einige vorbeugende Hinweise:

e Sollte sich das Stativ nicht leichtgéngig aufklappen oder zusammenlegen lassen, dann driicken Sie die
Stativbeine nicht gewaltsam nach auBen oder innen. Wenn Sie die oben aufgefliihrten Anweisungen richtig
befolgen, dann sollte das Stativ ordnungsgemas funktionieren. Falls Sie jedoch die korrekte Verfahrensweise
nicht sicher anwenden und das Stativ mit Gewalt in eine nicht richtige Position zwingen, laufen Sie Gefahr,
das ausklappbare Stiitzstreben-System zu beschadigen.

e Ziehen Sie die 6 Klemmschrauben, die zur Hoéheneinstellung und Fixierung der inneren Stativbein-
Segmente dienen, nicht zu fest an. Schrauben Sie die Klemmschrauben nur handfest zu.

e Stellen Sie sicher, dass die Spreizspange (4, Abb. 3) an der Gewindestange nicht mit der Unterseite nach
oben angebracht wird.

Anleitung fiir den Zusammenbau des Teleskops

Fir den Zusammenbau des LX90 Teleskops bendtigen Sie acht Mignon-Batterien, die nicht zum
Lieferumfang gehdren, oder optionale Anschlusskabel. Fir den Betrieb am haushaltsiiblichen Netz (220V-
230V) verwenden Sie unser optionales Netzteil #541F mit 12V 1A. Dieser Packung liegt auch ein Kabel firr
die Verwendung eines 12V Kfz-Boardnetz bei, welches auch einzeln erhaltlich ist. Fir ndhere Angaben, wie
das Teleskop angeschlossen werden kann, sehen Sie in den entsprechenden Informationen nach, die den
optionalen Kabeln beigefiigt sind. Und so werden die Batterien eingesetzt:

1. Losen Sie die DEC-Klemmung (6, Abb. 1) und schwenken Sie den Fernrohrtubus (5, Abb. 1) zwischen den
Gabelarmen der Montierung durch. Drehen Sie den Tubus so weit, bis er die Position der Abb. 1 erreicht
hat. Ziehen Sie die DEC-Klemmung wieder fest.

2. Entfernen Sie die Deckel der Batteriefacher (16, Abb. 1) und heben Sie sorgféltig die Batteriehalterungen
aus ihren Fachern heraus. Achten Sie dabei auf die Anschlussdréhte! Setzen Sie je vier Baby-Zellen-
Batterien in jeweils eine Batteriehalterung ein. Richten Sie die Batterien dabei nach den Markierungen an
der Batteriehalterung aus. Fiihren Sie die beiden Batteriehalterungen wieder in die Batteriefacher ein.
Bringen Sie die Deckel der beiden Batteriefacher an. Abbildung 5 zeigt die richtige Position der
Batteriehalterung. Driicken Sie die Batteriehalterung niemals mit Gewalt ins Batteriefach hinein. Sollte
sich eine Batteriehalterung nicht bequem ins Batteriefach schieben lassen, kdnnte es sein, dass Sie die
Batteriehalterung nicht richtig eingefiihrt haben. Wenn Sie die Batteriehalterungen eingesetzt haben,
machen Sie die Deckel wieder zu.

WARNUNG:

Setzen Sie die Batterien mit groBter Sorgfalt ein! Legen Sie die Batterien nicht verkehrt herum ein, mischen
Sie nicht alte und neue Batterien und verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs. Werden diese
VorsichtsmaBnahmen nicht befolgt oder werden Batterien (auch nur einzelne und auch nur flr kurze Zeit)
verkehrt herum eingelegt, kann es zu irreversiblen Schaden am kommen, die nicht unter die Garantie fallen!
Weitergehende Schaden durch auslaufende, sich erhitzende, evtl. brennende oder platzende Batterien kon-
nen ebenfalls nicht ausgeschlossen werden!

3. Vergewissern Sie sich, dass der Stromversorgungsschalter am Bedienfeld des Computers (13C, Abb. 1)
auf ,OFF" steht. Stecken Sie das Spiralkabel der Autostar-Steuerung in die HBX-Buchse (13A, Abb. 1).

4. Entfernen Sie die Staubschutzkappe von der Riickwand des Teleskops. Schrauben Sie den Okularstutzen
in das Gewinde der Teleskop- Riickwand. Stecken Sie das Zenitprisma in den Okularstutzen und sichern
Sie es, indem Sie die Randelschraube handfest anziehen.

5. Nehmen Sie das Super Ploss| 26mm-Okular (1, Abb. 1) aus seiner Verpackung heraus. Schieben Sie das
Okular in das Zenitprisma (3, Abb. 1). Ziehen die Randelschraube (2, Abb. 1) handfest an.

6. Heben Sie den Staubschutzdeckel (15, Abb. 1) von der Vorderseite des Tubus (5, Abb. 1) vorsichtig ab
und legen Sie ihn beiseite.

Auswahl des richtigen Okulars

Die Aufgabe eines Fernrohrokulars besteht in der VergréBerung des Bildes, das von der Hauptoptik des
Teleskops erzeugt wird. Jedes Okular besitzt eine bestimmte Brennweite, die man in Millimetern (mm) aus-
driickt. Je kleiner diese Brennweite wird, desto stérker féllt die entsprechende VergréBerung aus. Ein Okular
der Brennweite 9mm liefert beispielsweise eine héhere VergréBerung als ein Okular mit der Brennweite
26mm. Zum Lieferumfang Ihres Teleskops gehért ein Super Pl8ssl 26mm-Okular, das Ihnen ein groBes, kom-
fortables Gesichtsfeld zusammen mit einer hohen Bildauflésung garantiert. Okulare mit schwacher
VergroéBerung bieten ein groBes Gesichtsfeld, helle und kontrastreiche Bilder und strengen auch bei langeren
Beobachtungssitzungen lhr Auge relativ wenig an. Um mit dem Teleskop ein Objekt einzustellen, empfiehlt
es sich, mit einem schwach vergréBern-den Okular einzusteigen — wie zum Beispiel mit dem Super Ploss|
26mm. Wenn das gewiinschte Objekt eingestellt und in die Gesichtsfeldmitte geholt worden ist, mochten
Sie bestimmt bald auf ein stérker vergréBerndes Okular umsteigen. Damit kdnnen Sie das Bild so weit ver-
groBern kénnen, wie es die gerade herrschenden Sichtbedingungen erlauben. Nahere Informationen Uber
optionale Okulare fiir das LX90 finden Sie im Kapitel ,VERFUGBARE ZUBEHORTEILE" auf Seite 43.
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HINWEIS:

EINE LISTE ALLER
VERGROBERUNGEN
DER OKULARE, DIE
FUR DAS LX90
TELESKOP ANGE-
BOTEN WERDEN,
FINDEN SIE IM
KAPITEL
,VERFUGBARE
ZUBEHORTEILE*
AUF SEITE 43.

HINWEIS:

Die Sichtbedingungen schwanken sehr stark von Nacht zu Nacht und hangen ganz wesentlich vom
Beobachtungsort ab. Luftturbulenzen treten auch wahrend offenbar klarer N&chte auf und verzerren die
Abbildung der Objekte. Sollte ein Objekt verschwommen und schlecht definiert wirken, gehen Sie auf ein
Okular mit geringerer VergréBerung zuriick. Damit gewinnen Sie ein schérferes, besser definiertes Bild (Abb. 7a
und 7b). Die VergréBerung eines Teleskops ergibt sich aus der Brennweite des Teleskops und der Brennweite
des verwendeten Okulars. Zur Berechnung der VergroBerung des entsprechenden Okulars dividieren Sie die
Brennweite des Teleskops durch die Okularbrennweite. Zum LX90 wird ein 26mm-Okular mitgeliefert. Die
Brennweite des 8” LX90 betragt 2000mm (siehe hierzu das Kapitel ,, Technische Daten® auf Seite).
Teleskopbrennweite 2000mm

OkularvergréBerung = 77 x

Okularbrennweite 26mm

Die VergréBerung dieses Okulars betragt also anndhernd 77-fach

Montage und Ausrichtung des Sucherfernrohrs

Zur Ausrichtung des Sucherfernrohrs gehen Sie tagsliber nach den Schritten 1 bis 5 vor; in der
Nacht folgen Sie dem Schritt 6.

1. Schieben Sie die Basis des Suchers in die Fihrung der Sucherhalterung. Beachten Sie
hierzu die Abb. 7a. Um den Sucher in seiner Halterung zu sichern, ziehen Sie die beiden
Klemmschrauben (Abb. 7a) handfest an.

2. Stecken Sie jetzt das Super Pldssl 26mm-Okular in das Zenitprisma.

3. Lésen Sie die RA- (9, Abb. 1) und DEC- (6, Abb. 1) Klemmungen soweit, dass sich das
Teleskop frei um seine beiden Achsen bewegen I4Bt.

4. Richten Sie lhr Teleskop auf ein einfach zu findendes, ortsfestes, mindestens 200m entfer-
ntes irdisches Objekt aus — z.B. auf eine Kirchturmspitze. Holen Sie dieses Objekt exakt in die
Gesichtsfeldmitte lhres Okulars. Ziehen Sie die RA- und DEC-Klemmung wieder fest.

5. Blicken Sie durch das Sucherokular (Abb. 7b) und drehen Sie dabei eine oder mehrere
Sucher-Justierschrauben nach Bedarf auf oder zu. Fihren Sie dies solange aus, bis das
Objekt, das Sie schon vorher in die Bildmitte des Teleskopokulars geholt haben, nun auch
exakt in der Mitte des Sucher-Fadenkreuzes zentriert erscheint.

6. Uberpriifen Sie nun die Ausrichtung des Suchers auch an einem Himmelsobjekt. Wahlen Sie
sich hierfir den Mond oder einen hellen Stern aus. Sollten noch kleinere Korrekturen erforder-
lich sein, gehen Sie gem&B der Schritte 3 und 4 vor.

Justier-
schraubgg

Fuhrung

Sucherokular

Abb. 7a: Sucher mit Halter | |Abb. 7b: Sucher mit Justierschrauben
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WICHTIGER HINWEIS:

WENN SIE DURCH DEN
SUCHER SCHAUEN
ODER AUCH DURCH
DAS OKULAR (SOWEIT
SIE ES DIREKT FUR
EINEN GERADEAUS
GERICHTETEN
EINBLICK UNMITTEL-
BAR IN DEN
OKULARSTUTZEN
GESTECKT HABEN)
DANN SEHEN SIE ALLE
OBJEKTE AUF DEM
KOPF STEHEND UND
SEITENVERKEHRT.
SOLLTEN SIE BEI DER
BEOBACHTUNG
ZUSATZLICH DAS
ZENITPRISMA VER-
WENDEN, DANN STE-
HEN DIE BILDER ZWAR
AUFRECHT, SIND ABER
IMMER NOCH SEITEN-
VERKEHRT.

BEI DER
BEOBACHTUNG
ASTRONOMISCHER
OBJEKTE SPIELT DIESE
BILDUMKEHRUNG
KEINE ROLLE. ALLE
ANDEREN
ASTRONOMISCHEN
TELESKOPE LIEFERN
UBRIGENS EBENFALLS
UMGEKEHRTE BILDER.

FUR TERRESTRISCHE
BEOBACHTUNGEN, BEI
DENEN EIN VOLL-
STANDIG KORREKT
AUSGERICHTETES
BILD WUN-
SCHENSWERT IST
(AUFRECHT STEHEND
UND SEITENRICHTIG),
GIBT ES EIN
OPTIONALES BIL-
DAUFRICHTENDES 45°
PRISMA #928. NAHERE
ANGABEN FINDEN SIE
HIERZU AUF SEITE 43
IM KAPITEL
~VERFUGBARE
ZUBEHORTEILE*,

Abb. 8a & 8b: Jupiter:
Beispiele fiir richtige und zu
starke VergréBerung

BEOBACHTUNG

Beobachtungen mit manueller Teleskopbewegung

Wenn Sie ein weit entferntes Landobjekt beobachten wollen, sei es nun ein Berggipfel oder
ein Vogel, so kdnnen Sie es dadurch einstellen, dass Sie |hr Teleskop ganz einfach auf das
Objekt ausrichten und dann durch das Okular blicken.

1. Lésen Sie die RA- (9, Abb. 1) und DEC- (6, Abb. 1)-Klemmungen an Ihrem Teleskop.

2. Drehen Sie Ihr Teleskop, um weit entfernte StraBenschilder, Berge, Baume oder andere
Objekte einzustellen. Benlitzen Sie lhren Sucher, um das Objekt einfacher ins Bild zu
bekommen.

3. Holen Sie das Objekt in die Mitte des Fadenkreuzes in Ihrem Sucher und stellen Sie es
dann auch in die Mitte lhres Teleskopokulars ein. Wenn sich das Objekt in der Mitte des
Fernrohrgesichtsfeldes befindet, ziehen Sie die RA- und DEC-Klemmungen wieder fest.

4. Uben Sie am Fokussierknopf (8, Abb. 1) das Scharfstellen der Objekte.

5. Sobald Sie ein Geflhl dafir entwickelt haben, wie sich |hr Teleskop bewegen und scharf
stellen 14Bt, versuchen Sie sich an schwierigeren Zielen: Beobachten Sie einen Vogel oder
einen in der Ferne dahinfahrenden Zug.

HINWEIS:

Die Sichtbedingungen schwanken sehr stark von Nacht zu Nacht und hdngen ganz
wesentlich vom Beobachtungsort ab. Luftturbulenzen treten auch wéhrend offenbar klarer
N&chte auf und verzerren die Abbildung der Objekte. Okulare mit einer geringeren
VergréBerung, wie zum Beispiel das mit lhrem Teleskop mitgelieferte Super Pléssl 26mm,
eignen sich bei der Bildauflésung unter schlechten Sichtbedingungen erheblich besser. Sie
kénnen mit dieser Methode auch Sterne und andere Objekte des Nachthimmels beobacht-
en. Es wird lhnen jedoch bald auffallen, dass diese Objekte langsam durch das Gesichtsfeld
driften. Diese Bewegung entsteht durch die Erddrehung. Sobald lhnen der Umgang mit der
Autostar Handbox vertraut geworden ist, kdnnen Sie diese Bewegung ausgleichen. Hierzu
bedienen Sie sich der automatischen Nachfiihrfunktion im Autostar Setup-Menu (ndheres
hierzu im Kapitel ,,Automatische Nachfiihrung” auf Seite 18). Sie kénnen aber auch die ,,GO
TO"- Fahigkeiten des Autostar fur diesen Zweck einsetzen (weitere Informationen hierzu im
Kapitel ,Go To Saturn“ auf Seite 20)

Terrestrische Beobachtungen

Das LX90 eignet sich ganz vorziiglich als hochauflésendes terrestrisches (Erdbeobachtungs-) Teleskop. Die
Betrachtung terrestrischer Objekte erfordert eine Blickrichtung entlang der Erdoberflache durch Warmeschlieren
hindurch. Diese Warmeschlieren verursachen héufig gravierende EinbuBen bei der Bildqualitit. Gering ver-
groBernde Okulare, wie zum Beispiel das Super Plossl 26mm-Okaular, verstidrken die Wirkung dieser Schlieren
weniger als Okulare mit héheren VergréBerungen. Aus diesem Grund sorgen schwécher vergroBernde Okulare
fiir ein ruhigeres Bild mit hoherer Abbildungsqualitit. Wenn das Bild verschwommen oder schlecht definiert
wirkt, stufen Sie auf eine schwichere VergroBerung zuriick, bei der die Warmeschlieren nicht so verheerend auf
die Abbildungsqualitat einwirken. Bei einer Beobachtung wahrend der frithen Vormittagsstunden hat sich im
Boden noch kein interner Hitzestau aufgebaut. Deshalb bietet diese Zeit zumeist

bessere Sichtbedingungen als die spaten Nachmittagsstunden. LX90 TIPS

Zu starke VergréBerung?

Koénnte es lhnen je passieren, dass Sie zu stark ver-
gréBern? Nun, sollte die Art und Weise, wie Sie ver-
gréBern, auf der VergréBerungswirkung des Okulars
beruhen, dann lautet die Antwort eindeutig ,,JA"! Der
gebrauchlichste Fehler, den ein unerfahrener Beobachter
macht, besteht darin, dass er das Teleskop ,liberver-
groéBert” - er verwendet zu starke VergréBerungen, die
mit der Teleskop6ffnung und den typischen atmo-
spharischen Bedingungen nicht mehr zusammenpassen.
Vergessen Sie niemals, dass ein kleineres, aber helles und
gut

aufgeléstes Bild einer gréBeren Abbildung, die jedoch flau
und schlecht aufgeldst erscheint, weit uberlegen ist!
Sehen Sie sich in diesem Zusammenhang die untenste-
hende Abbildung an. VergroBerungen jenseits von etwa
150x sollten nur dann Anwendung finden, wenn die atmo-
spharischen Bedingungen auBergewdohnlich stabil sind. Die
meisten Beobachter sollten zusatzlich drei oder vier
Okulare besitzen, um den vollen Umfang sinnvoller
VergroBerungen auszuschopfen, die mit dem LX90
Teleskop madglich sind. Ndhere Angaben finden Sie hierzu

im Kapitel ,Zubehér” auf Seite 43.
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HINWEIS:

Blicken Sie nicht durch
das Okular oder den
Sucher, wéhrend sich das
Teleskop mit héherer
Geschwindigkeit bewegt.
Verletzungsgefahr!

Beobachtungen unter Verwendung der Pfeiltasten des Autostar

Bei der Beobachtung irdischer oder astronomischer Objekte konnen Sie das Teleskop mit den
Pfeiltasten des Autostar bewegen.

1. Stellen Sie hierzu sicher, dass die Klemmungen gemaB der Anleitung auf Seite 10 in RA und
DEC (6 und 9, Abb. 1) festgezogen sind.

2. Uberzeugen Sie sich davon, dass der Autostar richtig an Ihr Teleskop angeschlossen ist.
Naheres finden Sie hierzu im Kapitel ,ANLEITUNG FUR DEN ZUSAMMENBAU DES
TELESKOPS* auf Seite 11.

3. Schalten Sie den Stromversorgungsschalter des Teleskops auf ON. Hiermit aktiviert sich
das Anzeigefeld des Autostar, kurzzeitig erscheint eine Copyright-Meldung. AnschlieBend
gibt es ein kurzen Signalton. SchlieBlich bendtigt der Autostar einen Moment, um das
System hochzufahren (Initialisiere...).

4. Eine Startauswahl (“0 fur Ausrichtung, MODE fur Men(”) erscheint. MODE betatigen.

5. Die Pfeiltasten des Autostar sind nun aktiv. Driicken Sie auf die Pfeiltasten (5, Abb. 2), um
das Teleskop nach oben, unten, rechts oder links zu drehen.

6. Wenn Sie die Drehgeschwindigkeit des Teleskops verdndern md&chten, driicken Sie eine
Zifferntaste (8, Abb. 2). Fir weitere Informationen sehen Sie im gleich folgenden Kapitel
»Positioniergeschwindigkeiten“ nach.

7. Beim Einstellen eines Objektes beniitzen Sie den Sucher (17, Abb. 1). Uben Sie die
Betatigung der Pfeiltasten des Autostar, um damit das Objekt in die Gesichtsfeldmitte des
Teleskops zu holen.

8. Betatigen Sie den Fokussierknopf des Teleskops (8, Abb. 1), um das Objekt scharf zu
stellen.

Positioniergeschwindigkeiten

Der Autostar bietet insgesamt neun Drehgeschwindigkeiten, die zur siderischen
Geschwindigkeit direkt proportional sind. Sie wurden so ausgelegt, dass die speziellen
Funktionen entsprechend ausgefihrt werden kdnnen. Driicken Sie auf eine Zifferntaste und
verdndern Sie damit die Drehgeschwindigkeit. Sie erscheint dann fir etwa zwei Sekunden auf
dem Display des AutoStar.

Bei den neun verfiigbaren Geschwindigkeiten handelt es sich um folgende:

Zifferntaste 1= 1x = 1x siderisch (0,25 Bogenminuten pro Sekunde oder 0,004°/sec)
Zifferntaste 2 = 2x = 2x siderisch (0,5 Bogenminuten pro Sekunde oder 0,008°/sec)
Zifferntaste 3= 8x = 8x siderisch ( 2 Bogenminuten pro Sekunde oder 0,033°/sec

Zifferntaste 4 = 16x = 16x siderisch (4 Bogenminuten pro Sekunde oder 0,067°/sec)
Zifferntaste 5 = 64x = 64x siderisch (16 Bogenminuten pro Sekunde oder 0,27°/sec)
Zifferntaste 6 = 128x = 32 Bogenminuten pro Sekunde oder 0,5°/sec

Zifferntaste 7 = 1,5° = 90 Bogenminuten pro Sekunde oder 1,5°/sec

Zifferntaste 8= 3° = 180 Bogenminuten pro Sekunde oder 3°/sec

Zifferntaste 9 = Max. = 390 Bogenminuten pro Sekunde oder 6,5°/sec

Geschwindigkeiten 1, 2 oder 3: Optimal fUr die Feineinstellung eines Objekts ins Gesichtsfeld
eines Okulars hoherer VergroBerung — zum Beispiel eines 12mm- oder 9mm-Okulars.
Geschwindigkeiten 4, 5 oder 6: Zur Einstellung eines Objekts in die Bildmitte eines gering oder
maBig stark vergréBernden Okulars — zum Beispiel des standardmaBigen Super Pldssl 26mm.
Geschwindigkeiten 7 oder 8: Am besten geeignet flir das grobe Einstellen eines Objekts.
Geschwindigkeit 9: Hiermit bewegt sich das Teleskop rasch von einem Ort am Himmel zum
anderen.
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Hinweis:

Wéhrend der
Initialisierung werden
vom Teleskop die zur
Ausrichtung benétigten
Daten (Standort, Datum,
Uhrzeit...) gesammelt.
Ohne diese
Informationen ist keine
korrekte Ausrichtung
maoglich. Wenn (z.B.
unter Kuppeln) kein
GPS-Empfang méglich
sein sollte, so kénnen
der Empfangsversuch
mit MODE abgebrochen
und die notwendigen
Daten manuell
eingegeben werden.

Wichtiger Hinweis:
Es sollte in jedem Fall
vor der ersten
Benutzung und spater
im Abstand von jeweils
ein paar Monaten das
Antriebstraining
durchgefiihrt werden.
Dies ist wichtig fur die
Positioniergenauigkeit
des Teleskops; die
Vorgehensweise ist im
Anhang C auf S. 57
beschrieben.

HINWEIS:

Bei der manuellen
Ortseingabe wird
“Stadt” oder “Zip
Code” = PLZ abgefragt.
Die Postleitzahlen
beziehen sich auss-
chlieBlich auf Orte
innerhalb der USA; in
Europa wird der richtige

WICHTIGER
HINWEIS:

Nach erfolgter
Ausrichtung diirfen die
Achsklemmungen nicht
mehr geldst werden;
Teleskopbewegungen
ddrfen nur noch per GO
TO oder uber die
Pfeiltasten erfolgen.
Andernfalls ginge die
Ausrichtung verloren
und mtuBte wiederholt
werden!

Mondbeobachtung

Richten Sie Ihr Teleskop auf den Mond. Es sei darauf hingewiesen, dass der Mond nicht
jeden Abend zu sehen ist. Uben Sie mit den Pfeiltasten und mit den Drehgeschwindigkeiten,
um verschiedene Einzelheiten zu betrachten. Auf dem Mond gibt es viele Details zu sehen,
darunter Krater, Bergketten und Rillen. Am gunstigsten I&sst sich der Mond in seiner
Sichelphase oder bei Halbmond beobachten. Wahrend dieser Zeit trifft das Sonnenlicht
unter einem flachen Winkel auf die Mondoberfldche und verleiht dem Anblick eine plastische
Tiefe. Bei Vollmond sind auf dem Mond Uberhaupt keine Schatten zu sehen, deshalb sieht
die grell beleuchtete Oberflache dann flach und ziemlich uninteressant aus. Ziehen Sie bei
der Mondbeobachtung auch den Einsatz eines Mondfilters mit neutraler Dichte in Betracht.
Hierdurch wird nicht allein die grelle Lichtflut des Mondes gedédmpft, sondern es wird damit
auch der Kontrast gesteigert. Dadurch kann sich die Dramatik des Anblicks noch weiter ver-
starken lassen.

Astronomische Beobachtungen

Als astronomisches Instrument verfligt |hr Teleskop Uber eine Vielfalt optischer und mecha-
nischer Fahigkeiten. Besonders bei den astronomischen Anwendungen wird die hohe
Qualitat der optischen Leistung auf Anhieb erkennbar. Die Fiille der beobachtbaren
astronomischen Objekte wird lediglich durch die Motivation des Beobachters begrenzt
bleiben.

Automatische Nachfiihrung eines Objekts

Wahrend sich die Erde unter dem Nachthimmel dahin dreht, scheinen die Sterne von Osten
nach Westen zu wandern. Die Geschwindigkeit, mit der die Sterne dahin ziehen, wird
~Siderische Geschwindigkeit“ genannt. Sie kénnen Ihr Teleskop so einrichten, dass es sich
mit siderischer Geschwindigkeit bewegt. Auf diese Weise fiihrt es die Sterne und andere
Objekte am Nachthimmel automatisch nach. Wenn das Teleskop einem astronomischen
Obijekt nicht automatisch hinterher féhrt, wird das Objekt schon bald aus dem Gesichtsfeld
des Okulars heraus wandern. Die Nachfuhrfunktion sorgt automatisch dafir, dass ein Objekt
mehr oder weniger exakt in der Bildmitte des Teleskopokulars verbleibt. Sie sollten hier zuvor
gelernt haben, wie das Tastenfeld des Autostar funktioniert, um die verschiedenen Menls
des Autostar durchlaufen zu kénnen.

Die Autostar Menus

Die Menus des Autostar sind fur eine schnelle und bequeme Navigation in verschiedenen
Stufen organisiert.

Wenn Sie auf tiefere Menuebenen hinuntergehen wollen, drucken Sie ENTER.

Wenn Sie in Richtung der obersten Menustufe zuruckgehen moéchten, drucken Sie auf
MODE.

Wenn Sie die Optionen, die auf jeder Stufe verfligbar sind, nach oben oder unten durchblat-
tern wollen, driicken Sie die SCROLL-Tasten.

Fur die Eingabe von Buchstaben und Ziffern driicken Sie die Pfeiltasten.

Mit den Pfeiltasten bewegen Sie auch Ihr Teleskop, wenn keine anderweitige Eingabe zu
erfolgen hat.

Die Autostar Menls

Die Menus des Autostar sind fUr eine schnelle und bequeme Navigation in verschiedenen
Stufen organisiert.

¢ Wenn Sie auf tiefere Menliebenen hinuntergehen wollen, driicken Sie ENTER

e Wenn Sie in Richtung der obersten Mendistufe zurlickgehen méchten, driicken Sie auf MODE
¢ Wenn Sie die Optionen, die auf jeder Stufe verfligbar sind, nach oben oder unten durch-
blattern wollen, driicken Sie die SCROLL-Tasten (s, 1)

e Fur die Eingabe von Buchstaben und Ziffern driicken Sie die Pfeiltasten. Mit den Pfeiltasten
bewegen Sie auch Ihr Teleskop, wenn keine anderweitige Eingabe zu erfolgen hat.
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Abb. 2: Der Autostar

Initialisierung des Autostar

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie der Autostar initialisiert wird. Durchlaufen Sie dieses Verfahren
entweder dann, wenn Sie den Autostar zum erstenmal benitzen, oder wenn Sie vorher die RESET-
Funktion ausgefiihrt haben (siehe hierzu der Abschnitt ,RESET* auf Seite 37).

1. Stellen Sie sicher, dass die DEC- und RA-Klemmungen (6 und 9, Abb.1) gemaB der Anleitung
auf Seite 19 festgezogen sind.

2. Stellen Sie sicher, dass der Autostar richtig an Ihr Teleskop angeschlossen ist. Sehen Sie hierzu
im Kapitel ,ANLEITUNG FUR DEN ZUSAMMENBAU DES TELESKOPS* auf Seite 12 nach.

3. Stellen Sie den Stromversorgungsschalter auf ,,ON“.

Das Autostar-Anzeigefeld wird aktiviert, es folgt kurzzeitig eine Copy?right- Meldung. Daraufhin
lasst sich ein kurzer Signalton héren. Der Autostar braucht nun einen Moment, um das System
hochzufahren.

4. Im Anzeigefeld erscheint eine Meldung, die Sie davor warnt, direkt in die Sonne zu schauen.
Am Ende dieser Mitteilung driicken Sie die vom Autostar vorgegebene Taste, um damit kundzu-
tun, dass Sie die Mitteilung gelesen und verstanden haben.

5. In einer durchlaufenden Mitteilung erscheint nun die Anzeige des Menis ,,Schnellstart” Driicken
Sie auf ENTER (2, Abb. 2), um die Hilfe-Funktion zu umgehen und um mit der Initialisierung fortzu-
fahren.

6. Der Autostar muss nun das aktuelle Datum wissen. Betéatigen Sie die Zifferntasten (6, Abb. 2), um
die Ziffern des Datums einzugeben. Um von einer Ziffer der Tagesanzeige zur ndchsten zu springen,
driicken Sie auf die rechte Pfeiltaste (5, Abb. 2). Auf die selbe Weise kommen Sie auch zum Monat.
Um die Liste der Monate zu durchlaufen, driicken Sie auf die SCROLL-Tasten (7, Abb. 2).

Hinweis: Die Initialisierung ist ein Verfahren, das die ordnungsgemaBe Funktion des Autostar sich-
erstellt. Wenn Sie den Autostar zum erstenmal einsetzen, wei3 er noch nichts lber Ihren
Beobachtungsort oder von Zeit und Datum lhrer Beobachtungssitzung.Wahrend dieses Verfahrens
geben Sie alle Informationen ein. Dazu gehdren die aktuelle Uhrzeit und das Datum sowie
Angaben zum Beobachtungsort. Der Autostar verwendet diese Informationen, um die Position von
Himmelsobjekten (wie z.B. Sterne und Planeten) exakt zu berechnen und um lhr Teleskop fir ver-
schiedenste Anwendungen korrekt zu bewegen.

Sobald der aktuelle Monat angezeigt wird, driicken Sie die rechte Pfeiltaste (5, Abb. 2), um zum
Jahr zu kommen. Zur Eingabe des aktuellen Jahres driicken Sie die Zifferntasten. Geben Sie die
Jahreszahl mit allen vier Ziffern ein.

7. Der Autostar muss nun die aktuelle Uhrzeit wissen. Verwenden Sie zur Eingabe der Zeit die
Zifferntasten. Wenn die Zeitangabe weniger als 10 betragt, driicken Sie fiir die erste Ziffer die ,,0“-
Taste. Betatigen Sie die rechte oder die linke Pfeiltaste, um von einer Ziffer zur néchsten zu gelan-
gen. Driicken Sie auf eine der Pfeiltasten (5, Abb. 2) , um zwischen ,,AM“ (erste Tageshalfte) und
~PM“ (zweite Tageshélfte”) umzuschalten. Wenn Sie sich flr die ,,Leer-Option®, die der ,AM“- und
»,PM“-Option folgt, entscheiden, gibt Ihnen die Uhr die Uhrzeit im 24-Stunden-Format an. Driicken
Sie nun auf ENTER, um die Uhr in Gang zu setzen.

8. Die nun folgende Anzeige fordert Sie auf, den Status der Sommerzeit einzugeben. Sie kénnen
zwischen den JA/NEIN-Einstellungen hin- und herschalten, indem Sie eine SCROLL-Taste driicken.
Durch Betéatigung der Taste ENTER wahlen Sie die gewlinschte Einstellung aus.

HINWEISE: Der Begriff ,Sommerzeit kann in anderen Weltgegenden mit anderen Worten
beschrieben werden (z.B. ,,Daylight Saving Time").

Wenn lhnen der Autostar innerhalb einer Menli-Option mehrere Alternativen anbietet, wird Ihnen die
aktuelle Option in der Anzeige gewdhnlich an erster Position dargestellt. Zusétzlich wird die Auswahl
mit einem nach rechts weisenden Pfeil (>) hervorgehoben.

9. Die nachste Anzeige befragt Sie nach dem Land oder Staat lhres Beobachtungsortes; die Lander
sind in alfabetischer Reihenfolge aufgelistet. Verwenden Sie die SCROLL-Tasten, um die Grunddaten
der Lander, Staaten und Provinzen zu durchlaufen. Driicken Sie die ENTER-Taste, wenn die zutref-
fende Region erscheint.

10. Die folgende Anzeige befragt Sie nach der Stadt, die lhrem Beobachtungsort am ndchsten liegt;
die Stadte sind wiederum in alfabetischer Reihenfolge aufgelistet. Verwenden Sie die SCROLL-
Tasten, um die Liste der Stadte durchzusehen. Driicken Sie die ENTER-Taste, wenn die zutreffende
Stadt erscheint.

11. Die Initialisierung des Systems ist hiermit abgeschlossen. Auf der Anzeige erscheint
~Ausrichtung: Easy*.
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Hinweise: Der Autostar benétigt die Informationen Uiber Land/Staat, Stadt und Teleskop-Modell nur bei seiner allerersten
Aktivierung. Wenn Sie diese Informationen spéter verdndern méchten, wahlen Sie im Setup-Menl die Optionen fir ,,Ort”
(Beobachtungsort) und , Teleskop-Modell“. N&here Angaben finden Sie hierzu auf den Seiten 38 und 34.

Wichtig: Wéhrend des Betriebs mit der automatischen Nachfiihrung dirfen Sie das Teleskop nur mit den Pfeiltasten bewegen.
Sobald das Teleskop einmal in der Alt/Az-Parkposition ausgerichtet gewesen ist, machen Sie die Teleskop-Klemmungen (6 und 9,
Abb. 1) nicht mehr auf - vermeiden Sie es auch, die Basis des Teleskops manuell zu verstellen. Ansonsten geht Ihnen die
Ausrichtung des Teleskops verloren!

Beobachten Sie einen Stern mit automatischer Nachfiihrung

Anhand dieses Beispiels betdtigen Sie die Pfeiltasten des Autostar, um einen Stern einzustellen. Daraufhin wird der Autostar
den Stern automatisch in der Bildmitte des Okulars lhres Teleskops festhalten. Der Stern wandert nicht mehr aus dem
Bildfeld, vorausgesetzt Sie haben Ihr Teleskop so exakt wie mdglich justiert und lhren Autostar mit lhren korrekten Standort-
Koordinaten ,,gefiittert".

1. Stellen Sie sicher, dass die DEC- und RA-Klemmungen (6 und 9, Abb.1) gemaB der weiter oben dargestellten Anleitung
festgezogen sind.

2. Stellen Sie sicher, dass der Autostar richtig an Ihr Teleskop angeschlossen ist. Sehen Sie hierzu im Kapitel ,,ANLEITUNG
FUR DEN ZUSAMMENBAU DES TELESKOPS* auf Seite 12 nach.

3. Stellen Sie den Stromversorgungsschalter auf ,,ON“.

Das Autostar-Anzeigefeld wird aktiviert, es folgt kurzzeitig die Copy?right- Meldung. Daraufhin Iasst sich ein kurzer Signalton
hoéren. Der Autostar braucht nun einen Moment, um das System hochzufahren.

4. Im Anzeigefeld erscheint eine Meldung, die Sie davor warnt, direkt in die Sonne zu blicken. Am Ende dieser Mitteilung drtick-
en Sie die vom Autostar vorgegebene Taste, um damit kundzutun, dass Sie die Mitteilung gelesen und verstanden haben.

5. Driicken Sie wiederholt auf ENTER (2, Abb. 2), bis im Anzeigefeld die Meldung ,,Ausrichtung: Easy“ erscheint. Driicken Sie
nun MODE, um einen Mentpunkt héher zu gelangen, zu ,Setup: Ausrichtung*®

6. Driicken Sie nun die SCROLL-DOWN-Taste (t), bis ,,Setup: Ziele* erscheint. Driicken sie abermals ENTER. Es erscheint die
Anzeige ,Aktuelle Ziele: >Astronomisch®.

7. Beniitzen Sie die Pfeiltasten (5, Abb. 2), um einen hellen Stern am Himmel einzustellen. Damit Sie |hr Teleskop einfacher auf
den Stern ausrichten kdnnen, bedienen Sie sich hierbei des Suchers (15, Abb. 1). Beim Ausprobieren dieses Beispiels kdnnen
Sie sich jeden beliebigen, ungehindert sichtbaren und hellen Stern aussuchen. Mit den Pfeiltasten des Autostar bringen Sie
diesen Stern in die Mitte des Okulars. Sobald der Stern im Zentrum des Gesichtsfelds steht, driicken Sie ENTER, um die
Option ,Astronomisch” zu aktivieren. Jetzt kommen die Nachfiihrmotoren des Teleskops in Gang. Es kdnnte ein paar
Sekunden dauern, bis die Motoren mit der Nachfiihrung beginnen. Sobald sie dies tun, kdnnte es nochmals erforderlich sein,
den Stern in die Mitte des Okulargesichtsfelds zu holen. Die Nachfihrmotoren werden nunmehr den von lhnen ausgewahlten
Stern in der Mitte des Okulars halten.

8. Wenn Sie die Nachfiihrung beenden mdchten, driicken Sie die ENTER-Taste, halten die Taste fur ein paar Sekunden fest
und lassen dann wieder los. Es erscheint ,ENTER zum Sychr.“ und es erklingt ein Signalton. Stellen Sie nun mit den
Pfeiltasten ihr neues Objekt in die Mitte des Sichtfeldes. AbschlieBend driicken Sie wieder auf ENTER, um die
Nachfiihrmotoren erneut in Gang zu setzen, zu synchronisieren. Im Display erscheint dann ,Synchronisiert” und es erklingt
wieder ein Signalton.

s,Easy-Ausrichtung” (mit zwei Sternen)

Die Anwendung der ,Easy-Ausrichtung” bietet in Verbindung mit der GO TO-Fahigkeit des Autostar die schnellste und
bequemste Mdglichkeit, ein Objekt einzustellen.

Fir die ,,Easy“-Ausrichtung sucht sich der Autostar aus seinem Speicher automatisch zwei Sterne heraus. Wahrend dieser
Prozedur dreht der Autostar das Teleskop zundchst auf den ersten Ausrichtungsstern. Der Beobachter wird um die
Bestatigung gebeten, dass das Teleskop auch wirklich auf diesen Stern ausgerichtet ist. Blicken Sie durch das Okular, kor-
rigieren Sie ggf. mit den Pfeiltasten (5, Abb. 2) und drlicken Enter, wenn das Objekt zentriert ist. Um die Ausrichtung
abzuschlieBen, wird dieser Vorgang an einem zweiten Stern wiederholt. Dann ist die ,,Easy“-Ausrichtung abgeschlossen.
Hinweis: Bevor Sie das Teleskop ausrichten, mussen Sie sichergestellt haben, dass die Funktion ,INITIALISIERUNG DES
AUTOSTAR" gemaB der Beschreibung auf Seite 20 ausgefiihrt worden ist. Fir die Beschreibung, wie die Autostar-Tasten funk-
tionieren, sehen Sie unter dem Kapitel ,,WIE SIE SICH IN DEN MENUS DES AUTOSTAR BEWEGEN* auf Seite 20 nach.

Wie die ,Easy“-Ausrichtung durchgefiihrt wird

Flhren Sie zundchst die Schritte 1 bis 5 aus, wenn Sie die Stromzufuhr zum Autostar gerade angeschaltet haben. Sollten Sie
die Initialisierungs-Verfahren gerade abgeschlossen haben, steigen Sie bei Schritt 6 ein:

1. Sonnenwarnung - drlicken Sie die Taste, die lhnen der Autostar vorgibt, um die Warnung zu akzeptieren.

2. ,Schnellstart“ — driicken Sie auf ENTER um fortzufahren.

3. Datumseingabe — geben Sie das aktuelle Datum ein und driicken Sie auf ENTER.

4. Zeiteingabe — geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein. Wahlen Sie ,AM“, ,PM“ oder das Leerfeld fiir die 24-Stunden-Anzeige.
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Abb. 14: Alt/Az Grundstellung

Tip: Welcher Stern ist nun der
Ausrichtungsstern?

Es kénnte sein, dass der Autostar
einen Ausrichtungsstern gewéhit
hat, den Sie noch nicht kennen.
Wie kénnen Sie sicherstellen, dass
es sich bei dem Stern in lhrem
Okular auch wirklich um den richti-
gen Ausrichtungsstern handelt?
Als Faustregel gilt folgendes: Ein
Ausrichtungsstern ist in der Regel
der hellste Stern in der
entsprechenden Himmelsregion.
Wenn Sie sich einen
Ausrichtungsstern im Okular anse-
hen, dann setzt er sich von den
Gbrigen Sternen in der betreffend-
en Himmelsregion deutlich ab.
Wenn Ihre Sicht auf den
Ausrichtungsstern durch ein
Hindernis, blockiert ist, Driicken

Tip: Die GO TO-Taste eroffnet
Ihnen zusétzlich die Méglichkeit,
eine , Spiralsuche* auszufiihren.
Eine Spiralsuche wird immer
dann hilfreich sein, wenn das
Teleskop auf ein Objekt hinféhrt,
dieses Objekt aber im Okular
nicht erscheint, sobald das
Teleskop seinen Suchlauf
abgeschlossen hat. Das kann
wéhrend eines
Ausrichtungsverfahrens schon
manchmal vorkommen. Wenn die
Teleskop-drehung abgeschlossen
ist, driicken Sie auf die

GO TO-Taste. Das Teleskop wird
nun mit einer sehr geringen
Geschwindigkeit auf einer spi-
ralférmigen Spur im Suchgebiet
herumfahren. Blicken Sie dabei
durch das Okular. Sobald das
Objekt in Sicht kommt, driicken

Driicken Sie auf ENTER.

5. Sommerzeit — wahlen Sie JA oder NEIN, dann driicken Sie auf ENTER.

6. Anzeigefeld fur die Ausrichtungs-Option — es erscheint die Meldung ,Ausrichtung: Easy“.
Driicken Sie auf ENTER.

7. Parkposition — hiermit fordert Sie der Autostar dazu auf, das Teleskop (falls erforderlich) in die
Alt/Az-Parkposition zu bringen. Im Folgenden wird dargestellt, wie Sie lhr Teleskop in die
Parkposition bringen (siehe auch Abb. 8):

¢ | 8sen Sie die DEC-Klemmmung des Teleskops (6, Abb. 1).

¢ Richten Sie den Stativkopf waagrecht aus (1, Abb. 3). Verbringen Sie den optischen Tubus in
eine horizontale Lage, indem Sie die 0°-Markierung des DEC-Teilkreises (11, Abb. 1) mit der DEC-
Marke (12, Abb. 1) zur Deckung bringen.

e Ziehen Sie die DEC-Klemmung (6, Abb. 1) handfest an.

¢ | dsen Sie die RA-Klemmung (9, Abb. 1). Schwenken Sie das Teleskop horizontal soweit, bis es
genau nach Norden weist. Fir ndhere Informationen schauen Sie bitte im Kapitel ,WIE FINDET
MAN DEN POLARSTERN?* auf Seite 66 nach.

e Ziehen Sie die RA-Klemmung (9, Abb. 1) wieder fest. Driicken Sie auf ENTER.

9. Ausrichtung am Stern — der Autostar sucht sich nun zwei Sterne, an denen er sich ausrichten
kann. Wenn das Teleskop zum ersten Ausrichtungsstern schwenkt, kénnte es durchaus
geschehen, dass dieser Stern nicht in der Bildmitte des Teleskopokulars auftaucht. Der
Ausrichtungsstern sollte jedoch deutlich erkennbar sein und als hellster Stern der Himmelsregion
auffallen, in die das Teleskop momentan zeigt. Bewegen Sie das Teleskop mit den Pfeiltasten
solange, bis dieser Stern in der Mitte des Okulars sichtbar wird. Driicken Sie auf ENTER.
Wiederholen Sie dieselbe Prozedur beim zweiten Ausrichtungsstern.

Wenn das Verfahren korrekt ausgefuihrt worden ist, erscheint die Meldung ,Ausrichtung o.k.“.
Sollte der Autostar diese Meldung nicht anzeigen, dann missen Sie das Verfahren nocheinmal
durchlaufen.

Hinweise: Der Autostar stellt die Ausrichtungssterne ein, die auf den Eingaben von Datum,
Uhrzeit und Beobachtungsort beruhen. Die Ausrichtungssterne kénnen von Nacht zu Nacht unter-
schiedlich sein. Das einzige, was ein Beobachter zu tun hat, besteht darin, dass er die aus-
gewahlten Sterne in die Mitte des Okulars zu holen hat, wenn er dazu aufgefordert wird.
Wichtig:Die Option ,Teleskop: Montierung“ im Setup-Menu ist werkseitig auf die Standard-Option
~LAI/Az“ eingestellt worden. Das in diesem Kapitel dargestellte Beispiel geht davon aus, dass Sie
das Ausrichtungsverfahren mit lhrem Teleskop zum erstenmal ausfiihren. Deshalb muB die Option
»leleskop: Montierung® nicht extra angewahlt werden. Fir nahere Informationen Uber die dquato-
riale (polare) Ausrichtung sehen Sie bitte im ANHANG A auf Seite 65 nach.

Die GO TO-Taste erdffnet lhnen zuséatzlich die Moglichkeit, eine ,Spiral-suche” auszufiihren. Eine
Spiral-Suche wird immer dann hilfreich sein, wenn das Teleskop auf ein Objekt hinféhrt, dieses
Objekt aber im Okular nicht erscheint, sobald das Teleskop seinen Suchlauf abgeschlossen hat.
Das kann wéahrend eines Ausrichtungsverfahrens schon manchmal vorkommen. Wenn die
Teleskopdrehung abgeschlossen ist, driicken Sie auf die GO TO-Taste. Das Teleskop wird nun mit
einer sehr geringen Geschwindigkeit auf einer spiralférmigen Spur im Suchgebiet herumfahren.
Blicken Sie dabei durch das Okular. Sobald das Objekt in Sicht kommt, driicken Sie auf MODE,
um die Spiral-Suche anzuhalten. Mit den Pfeiltasten holen Sie das Objekt in die Bildmitte.

Go To Saturn

Nach dem Abschluss der Ausrichtung lduft der Motorantrieb zwecks Nachfiihrung an. Das
Teleskop ist fur eine Beobachtungsnacht ausgerichtet. Alle Objekte sollten im Okular ihre Position
behalten, obwohl sich die Erde unter dem Sternenhimmel weiter dreht.

WICHTIGER HINWEIS: Sobald das Teleskop einmal ausgerichtet ist, bewegen Sie es nur noch
mit den GO TO-Tasten oder den Pfeiltasten. Machen Sie die Teleskop- Klemmungen (6 und 9,
Abb. 1) jetzt nicht mehr auf — vermeiden Sie es auch, die Basis des Teleskops manuell zu ver-
stellen. Ansonsten geht lhnen die Ausrichtung des Teleskops verloren.

Diese Ubung zeigt Ihnen, wie Sie ein Himmelsobjekt, in diesem Fall den Saturn, fiir eine
Beobachtung aus den Grunddaten des Autostar aussuchen kdnnen.

HINWEIS: Der Saturn 148t sich nicht standig das ganze Jahr hindurch beobachten. Deshalb
miBten Sie eventuell ein anderes Objekt aus den Grunddaten des Autostar auswahlen. Die im
Folgenden beschriebene Vorgehensweise bleibt jedoch immer gleich.

1. Nach der Ausrichtung des Teleskops erscheint die Meldung ,,Punkt wahlen: Objekt“. Driicken
Sie auf ENTER.

2. Es erscheint die Meldung ,,Objekt: Sonnensystem®. Driicken Sie auf ENTER.

3. Es erscheint die Meldung ,,Sonnensystem: Merkur®. Halten Sie die SCROLL DOWN-Taste
gedrickt, bis die Meldung ,,.Sonnensystem: Saturn“ erscheint.
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4. Drucken Sie auf ENTER. Im Anzeigefeld zeigt sich die Meldung ,,Berechne...“. Kurz darauf erscheint die Meldung ,Saturn®
mit einem Datenblock von Koordinatenangaben. Beachten Sie, dass sich die Koordinaten des Saturn (und die der anderen
Planeten) im Laufe eines Jahres sténdig &ndern.

5. Driicken Sie auf GO TO. Es erscheint die Meldung ,,.Sonnensystem: Positioniere...” (sollte der Saturn nun gerade nicht
sichtbar sein, dann erklingt ein Warnton und es erscheint ,Unter Horizont“. Sie missen ein anderes Objekt wahlen.) Das
Teleskop dreht sich solange, bis es den Saturn eingestellt hat. Es kdnnte sein, dass Sie den Saturn noch mit den Pfeiltasten
genau in die Bildfeldmitte des Okulars holen missen. Der Autostar bewegt das Teleskop nun automatisch weiter. Dadurch
wird der Saturn (oder jedes andere Objekt, das Sie gerade ausgewahlt haben) ,nachgefiihrt“, das heiBt, Saturn bleibt nun
standig im Zentrum des Okulars eingestellt.

Unternehmen Sie einen Streifzug!

Dieses Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie eine .geflhrte Rundreise zu den schonsten Objekten des Abends machen kénnen.

1. Gehen Sie wieder zum Menu “Punkt wahlen: Objekt” (Nach der Saturnbeobachtung driicken Sie zweimal die MODE-Taste,
damit wieder die Meldung “Punkt wahlen: Objekt” erscheint).

2. Driuicken Sie zweimal auf die SCROLL DOWN-Taste. Es erscheint die Meldung “Punkt wahlen: Streifzug”.

3. Driicken Sie auf ENTER. Es erscheint die Meldung “Streifzug: Entfernungen”. Driicken Sie die SCROLL-DOWN- Taste, bis
Sie beim Streifzug “Himmelsjuwelen” angelangt sind. Driicken Sie auf ENTER.

HINWEIS: Wenn Sie auch noch andere Streifzuge ausprobieren mdchten, driicken Sie die SCROLL DOWN-Taste, um sich die
anderen Touren-Vorschldge anzusehen. Sobald die Tour, die Sie sich wiinschen, im Anzeigefeld auftaucht, driicken Sie
ENTER.

4. Es erscheint die Meldung “Himmelsjuwelen: Suche....”. Nach einer Berechnung erscheint die Meldung “Himmelsjuwelen: Jupiter”.
HINWEIS: Wahrend einer jeden beliebigen Nacht kénnen auf der Reiseliste immer wieder verschiedene Objekte dargestellt
werden. Wenn Sie zu dem Objekt néhere Informationen angezeigt bekommen mdochten, driicken Sie auf ENTER. Damit sich
das Teleskop auf das Objekt hinbewegt, driicken Sie GO TO.

5. Um zur Tour-Liste zurlickzukehren, driicken Sie auf MODE. Driicken Sie die SCROLL-Tasten, um die Liste durchzublattern.
Wenn Sie dort wieder ein Objekt finden, das Sie sich ansehen mdchten, dann driicken Sie auf ENTER fiir Informationen oder
GO TO zum Anfahren des Objekts.

6. Wenn Sie das MenU “Streifzug” wieder verlassen wollen, dann driicken Sie auf die MODE-Taste und halten Sie sie fur zwei
Sekunden gedrickt.

LX90 Tips

Das GPS: Global Positioning System

Das GPS besteht aus einer Reihe von Satelliten die die Erde umkreisen und standig ihre genaue Position und Uhrzeit senden.
Das System ermdglicht hochprazise weltweite Positionsbestimmung und Navigationsinformation fiir ein breites Spektrum von
Anwendungen. GPS-Empfanger auf der Erde empfangen das Signal von drei bis 12 Satelliten und bestimmen daraus die
genaue geografische Breite, Ldnge und Zeit des Empféngers. Die erreichbare Positionsbestimmung kann sogar auf fiinf bis
sieben Meter genau sein. Da diese Werte die Basis der aktuellen Positionsberechung astronomischer Objekte sind, stellt GPS
die ideale Eingabebasis fiir das LX90 Teleskop dar.

Das Aufsuchen der Nordrichtung

Herauszufinden, wo genau Norden ist, ist einer der wichtigsten Vorgange bei der Ausrichtung eines Teleskops. Der
Himmelspol liegt exakt tiber dem wahren Norden und ist wesentlich fur die Berechnung der Erddrehung. Wenn Sie den
Nachthimmel betrachten werden Sie bemerken, dass sich die Sterne zu bewegen scheinen. Beobachten Sie lange genug
(oder fotografieren Sie mit sehr langen Belichtungszeiten), dann sehen Sie, dass sich die Sterne um einen bestimmten Punkt
drehen: den wahren Norden bzw. Himmelspol. Sobald der AutoStar weiB wo der Himmelspol ist, kann er zusammen mit den
GPS-Angaben die Position aller Himmelsobjekte berechnen.
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Abb. 10: Das Universum des Autostar: Diese sechs Hauptkategorien sind im "Punkt
wéhlen"-Mentli des Autostar aufgelistet.

Abb. 11: Die Anordnung
der Mendis in einer
Schleife

Abb. 12: Die
Mentiebenen des
AutoStar

HINWEIS:

Damit Sie auch ein
genaues Ergebnis erhal-
ten, muss der Autostar
mit dem aktuellen
Datum, der korrekten
Uhrzeit und der richtigen
Position lhres
Beobachtungsortes ini-
tialisiert sein. FUr die
Eingabe des aktuellen
Datums, der Uhrzeit und
der Informationen Gber
lhren Beobachtungsort
sehen Sie unter dem
Kapitel ,,INITIAL-
ISIERUNG DES
AUTOSTAR® auf Seite 18
nach. Gehen Sie bitte
erst dann an die folgende
Ubung heran!

Es ist sehr wichtig, dass Sie verstehen, wie die einzelnen Meni-Punkte in einer Schleife ange-
ordnet sind (Abb. 10). Dies bedeutet Folgendes: Durch Betétigung der SCROLL DOWN-Taste (7,
Abb. 2) rotieren Sie durch alle verfligbaren Optionen einer vorgegebenen Kategorie und kommen
schlieBlich zur ersten Option zurlick. Mit der SCROLL UP-Taste (7, Abb. 2) durchlaufen Sie den
Zyklus der Optionen in Gegenrichtung. Beachten Sie, dass diese Fahigkeit einen schnellen Weg
zu einer Option ermdglicht, die sich ganz am Ende der Liste befindet. Das folgende Beispiel soll
Ihnen dies n&her veranschaulichen:

Beispiel:

Navigieren Sie zur MenU-Option ,,Punkt wahlen: Setup®, wahrend gerade das Menl ,Punkt
wabhlen: Objekt” angezeigt wird.

1. Driicken Sie viermal auf die SCROLL DOWN-Taste oder einmal auf die SCROLL UP-Taste. Die
Darstellung in Abb. 11 fUhrt Ihnen die beiden Informationswege vor Augen. In der oberen Zeile
wird die aktuelle Menii-Stufe angezeigt. Die zweite Zeile gibt Ihnen eine Option an, die Sie inner-
halb dieser Menii-Stufe auswéahlen kénnen. Ein paar Optionen geben lhnen die Wahl, eine weit-
er unten liegende Meni-Stufe anzuwahlen. Mit den SCROLL-Tasten kénnen Sie sich in der Liste
der verfligbaren Optionen auf- und abbewegen. Hierbei wird jeweils eine einzelne Option
angezeigt. Wenn Sie eine Stufe verlassen mdchten, dann driicken Sie MODE. Dies kann
beispielsweise erforderlich werden, wenn Sie eine falsche Menl-Option angewahlt haben.

WICHTIGER HINWEIS:

ES IST VOLLIG GLEICHGULTIG, WELCHE STUFE SIE IM AUTOSTAR GERADE
BEREISEN. EIN JEDER DRUCK AUF DIE MODE-TASTE BRINGT SIE EINE STUFE
WEITER NACH OBEN,BIS SIE SCHLIEBLICH DIE EINGANGSEBENE ,,PUNKT WAHLEN*
ERREICHT HABEN. SOBALD SIE SICH AUF DER STUFE ,,PUNKT WAHLEN“ BEFIND-
EN, KONNEN SIE MIT EINEM DRUCK AUF DIE MODE-TASTE ZUR OBERSTEN STUFE
»PUNKT WAHLEN: OBJEKT“ ZURUCKKEHREN.

Navigationsiibung mit dem Autostar

Um nachvollziehen zu kdnnen, wie die Men(struktur des Autostar funktioniert, berechnen
Sie in der folgenden Ubung die Zeit des Sonnenuntergangs, um eine abendliche
Beobachtungsaktion entsprechend zu planen.
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Berechnung der Zeit des Sonnenuntergangs:
1. Driicken Sie mehrfach auf die MODE-Taste, bis die Meldung ,,Bitte wahlen: Objekte” erscheint.

2. Driicken Sie einmal auf die SCROLL DOWN-Taste, um die Option ,,Ereignisse” in lhrem ,,Punkt w&hlen®-
Ment aufzurufen.

3. Dricken Sie die ENTER-Taste, um die ,,Ereignisse“-Option auszuwé&hlen und um eine Stufe tiefer zu
gelangen. Es erscheint jetzt die Meldung ,Ereignisse: Sonnenaufgang®.

4. Driicken Sie einmal auf die SCROLL DOWN-Taste, um die Option ,,Sonnenuntergang” im ,,Ereignisse®-
Men aufzurufen.

5. Dricken Sie die ENTER-Taste, um die ,Sonnenuntergang“-Option auszuwé&hlen und um eine Stufe
tiefer zu gelangen.

6. Autostar berechnet nun die Zeit des Sonnenuntergangs und bezieht sich dabei auf das aktuelle Datum,
auf die momentane Uhrzeit und auf den entsprechenden Ort. Der Autostar zeigt Ihnen schlielich das
Ergebnis seiner Berechnung des Sonnenuntergangs an.

7. Driucken Sie einmal auf die MODE-Taste, um den Rickweg zu den hdéheren Autostar-Ebenen
anzutreten. Die néchst folgende Stufe ist nun das ,Ereignisse”“-Menii.

8. Driicken Sie nochmals die MODE-Taste, um zur ndchst héheren Stufe zu gelangen. Es handelt sich hier
mit der Anzeige ,,Punkt wahlen“ um die héchste Stufe.

9. Eine abschlieBende Betatigung der MODE-Taste bringt Sie schlieBlich zum Ausgangspunkt zuriick:
»,Punkt wahlen: Objekt".

Dateneingaben in den Autostar
e Zur Eingabe von Ziffern und Text:
a) Verwenden Sie die Zifferntasten, oder

b) Benutzen Sie die Pfeiltasten, um durch die Ziffern 0 bis 9 und durch das Alphabet zu bléttern. Die
sunten® Pfeiltaste beginnt mit dem Buchstaben ,A“; die ,,oben“ Pfeiltaste fangt mit der Ziffer ,,9“ an.

* Die Steuerung des Cursors im Anzeigefeld:

Betéatigen Sie die linke oder die rechte Pfeiltaste (5, Abb. 2), um den Cursor im Anzeigefeld von einer Stelle
zur ndchsten zu bewegen.

* Driicken Sie auf ENTER, sobald die gewlinschte Information eingegeben ist.

Navigation im Autostar

Die MenUs des Autostar sind fir eine rasche und bequeme Navigation strukturiert:

e Wenn Sie zu den tieferen MenU-Stufen des Autostar absteigen méchten, driicken Sie ENTER.
* Wenn Sie zur obersten Menu-Stufe zuriickkehren wollen, driicken Sie MODE (3, Abb. 2).

* Betatigen Sie die SCROLL-Tasten, wenn Sie die Optionen oder Listen nach oben oder unten durchblét-
tern wollen.

* Wenn Sie den Cursor im Anzeigefeld bewegen mdchten, driicken Sie die Pfeiltasten.

® Um Zugang zur Online Hilfe zu bekommen, driicken Sie die Hilfe-(?)- Taste.

UND NOCH EIN TIPP:

Wenn Ihnen der Autostar innerhalb einer Menii-Option mehrere Alternativen

anbietet, wird lhnen die aktuelle Option in der Anzeige gewdhnlich an erster

Position dargestellt. Zusé&tzlich wird die Auswahl mit einem nach rechts

weisenden Pfeil (>) hervorgehoben. LX90 TIPS

Welcher Stern ist nun der Ausrichtungsstern?

Es kénnte sein, dass der Autostar einen Ausrichtungsstern gewahlt hat, den Sie
noch nicht kennen. Wie kénnen Sie sicherstellen, dass es sich bei dem Stern in
Ihrem Okular auch wirklich um den richtigen Ausrichtungsstern handelt?

Als Faustregel gilt folgendes: Ein Ausrichtungsstern ist in der Regel der hellste
Stern in der entsprechenden Himmelsregion. Wenn Sie sich einen Ausrichtungs-
stern im Okular ansehen, dann setzt er sich von den Ubrigen Sternen in der betr-

effenden Himmelsregion deutlich ab. Wenn Ihre Sicht auf den Ausrichtungsstern
durch ein Hindernis, sei es durch einen Baum oder ein Gebaude, blockiert ist,
oder wenn Sie Zweifel daran haben, ob der ausgew&hlte Stern auch wirklich der
richtige ist, dann ist dies nicht weiter tragisch. Driicken Sie ganz einfach auf die
SCROLL DOWN-Taste und der Autostar wird fir Sie einen anderen Ausrich-
tungsstern finden.
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Benutzen Sie das
MENU OBJEKT und
wéhlen ein Objekt aus
der Datenbank.

Wenn Ihr Teleskop aus-
gerichtet ist und Sie ein
Objekt aus den Listen
ausgewéhit haben,
miissen Sie lediglich die
Taste GO TO betétigen.
Damit bewegt sich das
Teleskop und position-
iert das ausgewdéhite
Objekt.

Uber 30000 Objekte
stehen dem LX90 zur
Verfiigung.

Verfligbare
Objektklassen sind
Planeten, Sternbilder,
Einzelsterne,
Doppelsterne,
Sternhaufen,, Galaxien,
Quasare, Satelliten,
Asteroiden
undKometen.

Erleben Sie auch eine
gefiihrte Himmelstour
mit der

Funktion, Streifzug” aus.
Mit der Funktion
LStreifzug/Guided Tour”
féhrt Ihr Teleskop die
am besten sichtbaren
Objekte des
Nachthimmles an —
Nacht um Nacht.

MENUS UND MENUOPTIONEN

Objekt-Menii

Nahezu die gesamte Beobachtung vollziehen Sie mit Hilfe des Autostar in der Menl-Kategorie
»Objekt”. (Hinweis: Zu den Ausnahmen gehdren hierzu die Streifzlige und die ,Land-Objekte").
Wenn Sie sich ein Beispiel fiir die Beobachtung mit dem ,,Objekt“-Meni ansehen wollen, schauen
Sie im Kapitel ,GO TO Saturn® auf Seite 20 nach. Ebenso finden Sie hierzu nahere Angaben unter
~Unternehmen Sie einen Streifzug” auf Seite 20. Zahlreiche Autostar Menis enthalten umfangre-
iche UntermenUs. Eine Liste von Menus enthalt im Autostar eine Folge von beobachtbaren
Objekten, wie z.B. Sterne, Planeten, Kometen, Nebel und so weiter. Wenn eines dieser Objekte
aus den MenUs ausgewahlt wurde, setzt der Autostar Ihr Teleskop in Bewegung und stellt es auf
dieses Objekt ein — soweit das Teleskop ordnungsgemaB ausgerichtet ist und das gewiinschte
Objekt nicht unter dem Horizont liegt.

Optionen des ,,Objekte-Meniis*:

Das Sonnensystem-Men( enthélt die acht Planeten (ohne die Erde) der Reihe nach von der Sonne
nach auBen, danach den Mond, die Asteroiden und die Kometen.

Die Grunddaten der Sternbilder enthalten die Namen aller 88 Sternbilder der nordlichen und
stidlichen Hemisphéaren. Wenn Sie diese Menu-Option gewahlt haben und in der ersten Zeile des
Anzeigefeldes ein Sternbildnamen auftaucht, dann driicken Sie kurz auf GO TO, um in der zweit-
en Zeile den hellsten Stern in diesem Sternbild anzuzeigen. Wenn Sie nun ein zweites mal auf GO
TO driicken, richtet sich das Teleskop auf diesen Stern aus. Mit den SCROLL-Tasten kdnnen Sie
eine Liste von Sternen in diesemSternbild durchsehen, sie sind vom hellsten bis zum
lichtschwéachsten Stern geordnet.

Das Deep-Sky-Menl enthélt Objekte auBerhalb unseres Sonnensystems wie z.B. Gasnebel,
Sternhaufen, Galaxien und Quasare. Das Sterne-Menii enthélt historische und wissenschaftliche
Sternkataloge, geordnet nach verschiedenen Kriterien, u.a. nach Namen, Doppelsterne,
Veranderliche Sterne oder erdnahe Sterne.

Das Satelliten-Meni enthélt die Bahndaten erdumlaufender Objekte z.B. die Weltraumstation ISS,
des Hubble-Weltraumteleskops, vieler GPS-Satelliten sowie geostationarer Satelliten.

Die Option Benutzer-Objekte macht es Ihnen mdglich, eigene Deep-Sky- Objekte, die sich
momentan nicht in der Autostar Datenbank befinden, fir Ihre ganz speziellen Bedirfnisse zu
definieren und abzuspeichern. Eingehendere Informationen finden Sie im ,ANHANG A".

Die Datei Landobjekte enthélt die Position von besonders bemerkenswerten terrestrischen
Punkten (lhren terrestrischen Lieblingsobjekten), die in den permanenten Grunddaten des
Autostar gespeichert werden.

WICHTIGER HINWEIS:

Fir den Einsatz der Landobjekte-Funktion muB das Teleskop in exakt derselben Position
aufgestellt und ausgerichtet sein, in der es sich befunden hat, als das Landobjekt in den
Objektspeicher eingegeben wurde.

e Bitte wahlen: Wenn Sie ein Landobjekt aufsuchen mdchten, das sich bereits im Objektkatalog
befindet (siehe auch unter dem Abschnitt ,,Hinzufigen®), aktivieren Sie die ,,Punkt wahlen“-Option
und durchsuchen Sie die Liste mit der SCROLL-Taste. Um ein Landobjekt auszuwahlen, driicken
Sie zundchst die ENTER-Taste und dann die GO TO-Taste. Das Teleskop dreht sich nun auf das
gewunschte Objekt hin.

¢ Hinzufligen: Wenn Sie ein Landobjekt hinzuftigen wollen, aktivieren Sie die ,,Hinzufligen"-Option.
Geben Sie den Namen des Landobjektes ein. Holen Sie das Landobjekt in die Bildfeldmitte und
driicken Sie auf ENTER.

Die Funktion ,ldentifizieren“ gibt dem Beobachter, der den Nachthimmel abzusuchen und zu
erforschen gedenkt, ein interessantes Werkzeug zur Hand. Sobald Sie das Teleskop ordnungs-
gemaB ausgerichtet haben, betétigen Sie die Pfeiltasten, um am Himmel herumzufahren.
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WICHTIGER HINWEIS:

Wéhrend Sie die ,ldentifizieren“-Funktion anwenden, dirfen Sie das Teleskop nur mit den
Pfeiltasten bewegen. Lockern Sie auf keinen Fall die Klemmungen und bewegen Sie nicht den
Unterbau des Teleskops — es geht Ihnen sonst die Ausrichtung verloren.

1. Wenn das gewtinschte Objekt im Gesichtsfeld aufgetaucht ist, driicken Sie solange die MODE-
Taste, bis die Anzeige ,Punkt wéhlen: Objekte” auftaucht. Um dieses Meni auszuwahlen, driick-
en Sie nun auf ENTER.

2. Blattern Sie die Optionen des ,,Objekte“-Meniis durch, bis die Meldung ,,Objekt: Identifiziere®
sichtbar wird.

3. Driicken Sie auf ENTER. Der Autostar durchsucht jetzt seine Grunddaten, um das beobachtete
Objekt zu identifizieren.

4. Wenn das Teleskop nicht direkt auf ein zu den Autostar-Grunddaten gehdrendes Objekt zeigt,
so wird das né&chstliegende Grunddaten- Objekt ausfindig gemacht und im Anzeigefeld
dargestellt. Wenn Sie GO TO drlicken, bewegt sich das Teleskop auf dieses Objekt hin.

Die Suchfunktion gestattet es lhnen, die Datenbasis nach Objekten zu durchsuchen, die durch
bestimmte Parameter gekennzeichnet sind - sie ist also einer ,,Suchmaschine” durchaus vergle-
ichbar. Mit der Funktion ,Edit Parameter” kdnnen Sie verschiedene Suchparameter einstellen. Hier
eine kleine Auswahl von Suchparametern: Objeki-Typ, niedrigste Hohe Uber dem Horizont,
ObjektgréBe usw. Wenn Sie die Suchparameter vorgegeben haben, wahlen Sie das Men( ,,Suche
starten” und driicken auf ENTER. Der Autostar wird lhnen nun das Suchergebnis anzeigen. Nahere
Informationen finden Sie hierzu auf Seite 40.

Ereignisse-Menii

In diesem Menl haben Sie Zugriff auf Datum und Uhrzeit astronomischer Ereignisse. Zur
Ereignisse-Liste gehdren folgende Optionen:

Die Option Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berechnet den Zeitpunkt, an dem die Sonne
zum aktuellen Datum auf- oder untergeht. Ermitteln Sie die Auf- und Untergangs-Zeiten fiir andere
Termine, indem Sie ein neues Datum in das Menu ,,Setup: Datum® eingeben. N&heres hierzu im
Abschnitt ,DATUM* auf Seite 34.

Die Option Mondaufgang und Monduntergang berechnet den Zeitpunkt, an dem der Mond zum
aktuellen Datum auf- oder untergeht. Ermitteln Sie Auf- und Untergangs-Zeiten fir andere
Termine, indem Sie ein neues Datum in das MenU ,,Setup: Datum“ eingeben. N&heres hierzu im
Abschnitt ,DATUM* auf Seite 34.

Die Option Mondphasen zeigt lhnen Datum und Uhrzeit fur den né&chsten Vollmond, fir den kom-
menden Neumond, fiirs nachste Erste Viertel, und flir das kommende Letzte Viertel an.

Die Option Meteor Strom liefert Ihnen Angaben zu bevorstehenden Meteorstrdémen (z. B.
Perseiden, Leoniden usw.); Sie erfahren hier den Termin des Schauers und den Zeitpunkt, an dem
er sein Maximum erreicht.

HINWEIS: Bei den Meteoren handelt es sich um &uBerst schnelle Objekte, die groBe
Himmelsgebiete Uberqueren und deshalb gewdhnlich am besten mit dem freien Auge beobachtet
werden kénnen.

Die Option Sofi listet Ihnen die anstehenden Sonnenfinsternisse auf. Dazu gehdren Angaben zum
Datum und zum Typ der Finsternis (total, ringférmig oder partiell). SchlieBlich erfahren Sie noch Ort
und Zeit des ersten und letzten Kontakts des Mondschattens. Mit den SCROLL UP und SCROLL
DOWN-Tasten kénnen Sie sich die verfligbaren Daten anzeigen lassen.

Und denken Sie daran: Sehen Sie niemals ungeschiitzt durch ein Teleskop direkt in die Sonne!
Die Option Mofi listet Ihnen bevorstehende Mondfinsternisse auf, dazu gehéren Angaben zum
Datum und zum Typ der Finsternis (total, partiell, Halbschattenfinsternis). Mit den SCROLL UP und
SCROLL DOWN-Tasten kénnen Sie sich die verfligbaren Daten anzeigen lassen.

Das Minimum des Algol ist der Zeitpunkt, an dem der eindrucksvollste Bedeckungsverénderliche
Algol sein Helligkeitsminimum durchlauft. Dieser Doppelstern steht uns mit seinen 100 Lichtjahren
relativ nahe. Wenn eine Komponente hinter der anderen vorbeilduft, zeigt Algol alle 2,8 Tage
wéhrend etwa zehn Stunden eine spirbare Verédnderung seiner scheinbaren Helligkeit. Die kom-
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binierte Gesamthelligkeit beider Sterne sackt deshalb in der Mitte der Bedeckung des ersten
Sterns durch die zweite Komponente von +2,1m auf +3,4m ab. Der Autostar berechnet den
Zeitpunkt, an dem die minimale Helligkeit bei Verfinsterungsmitte eintritt.

Herbst- und Frilhlings-Aquinoktium: Hiermit wird der Zeitpunkt der Friihlings- und Herbst-
Aquinoktien des aktuellen Jahres berechnet. Winter- und Sommer-Sonnenwende: Hiermit wird der
Zeitpunkt der Winter- und Sommer-Sonnenwende des aktuellen Jahres berechnet.

Glossar-Menii

Hier haben Sie Zugriff auf alphabetisch geordnete Definitionen und Beschreibungen der gebrauch-
lichsten astronomischen Fachbegriffe und Autostar- Funktionen. Es besteht einerseits ein direkter
Zugang Uber das Glossar-Menl oder andererseits Uber die in eckigen Klammern dargestellten
[Hypertext- Worte], die im Autostar eingebettet sind. Unter einem Hypertext-Wort versteht man
einen in [eckigen Klammern] geschriebenen Begriff, den Sie gewdhnlich immer dann finden, wenn
Sie den Autostar Hilfetext aufrufen oder eine Meldung durchbléttern, die zum Beispiel einen
Planeten oder einen Stern naher beschreibt. Sobald Sie auf ENTER drlicken, wenn ein solches
Hypertext-Wort im Anzeigefeld auftaucht, stellt Innen der Autostar direkt eine Verbindung zu dem
entsprechenden, im Glossar-MenU abgespeicherten Begriff her. Fir einen direkten Zugriff auf
Eintrédge im Glossar-Men( bedienen Sie sich der SCROLL-Tasten, mit denen Sie das alphabetis-
che Verzeichnis durchsehen kdénnen. Beim gewilinschten Buchstaben driicken Sie auf ENTER.
Blattern Sie weiter bis zum gewilinschten Begriff, driicken Sie ENTER und Sie kénnen dessen
Beschreibung lesen.

Zubehér-Menii

Das Zubehdr-Menii bietet |hnen im Autostar den Zugriff auf mehrere zusétzliche Funktionen,
hierunter einen Timer fiir Countdowns und eine Alarmfunktion.

Hier die Liste der Betriebsfunktionen:

Die Stoppuhr-Funktion stellt einen Timer flir Countdowns zur Wahl. Diese Option eignet sich ganz
besonders gut flir Aufgaben in der Astrofotografie oder fiir die Satellitenverfolgung. Néheres finden
Sie hierzu im Abschnitt ,Satellitenbeobachtung” auf Seite 33. Wenn Sie den Timer aktivieren mécht-
en, driicken Sie ENTER und wéhlen dann die Vorgaben ,Einstellen” oder ,Start / Stop".

- Einstellen: Geben Sie die Zeit, die heruntergezdhit werden soll, in Stunden, Minuten und
Sekunden ein; dann driicken Sie ENTER.

- Start / Stop: Hiermit aktivieren Sie den zuvor eingestellten Timer. Mit den SCROLL-Tasten kén-
nen Sie zwischen ,An“ und ,,Aus” hin- und herschalten. Wenn ,,An“ angezeigt wird, driicken Sie zur
Aktivierung des Timers auf ENTER. Wenn der Timer auslduft, héren Sie zunéchst vier

Signalténe, dann schaltet sich der Timer ab.
LX90 TIPS

Ein paar Uberlegungen zur Beobachtung

¢ Versuchen Sie einen Beobachtungsplatz zu finden, der sich mdglichst weitab von StraBenlampen,
Hauslichtern oder Autoscheinwerfern befindet. Weil dies nicht immer méglich sein durfte, folgen Sie der
Regel ,je dunkler der Platz, desto besser".

¢ Vor jeder Beobachtung geben Sie lhren Augen etwa zehn Minuten Zeit, sich an die Dunkelheit zu gewoh-
nen. Gonnen Sie Ihren Augen alle zehn bis finfzehn Minuten eine Beobachtungspause. Hiermit vermeiden
Sie eine Uberanstrengung Ihrer Augen.

¢ Versuchen Sie es nicht, wahrend der Beobachtung mit einer normalen Taschenlampe zu arbeiten. Etliche
Beobachter benltzen rote LED-Taschenlampen. Andere wiederum kleben rotes Zellophan Uber ihre
Taschenlampen. Mit diesen Hilfsmitteln konnen Sie Gerate bedienen und Sternkarten lesen, ohne ihre
Augen immer wieder neu an die Dunkelheit gewdhnen zu mussen. Sollten sich noch andere Beobachter in
Ihrer Umgebung aufhalten, vermeiden Sie es, sie mit hellem Licht zu blenden. Leuchten Sie mit einer
Taschenlampe nie direkt in ein

Teleskop hinein, wenn jemand damit gerade beobachtet!

® Ziehen Sie sich warm an. Es wird lhnen sehr bald frisch, wenn Sie nachts flr langere Zeit sitzen.

® Bevor Sie an einen dunklen Beobachtungsort gehen, sollten Sie den Aufbau Ihrer Ausriistung zunéchst
einmal bei Tag oder an einem beleuchteten Ort gelibt haben. Dadurch sind Sie dann schon besser mit
Ihrem Instrument vertraut.

¢ Wenn Sie terrestrische Objekte oder groBere Himmelsausschnitte, wie z.B. einen Offenen Sternhaufen,
ansehen mochten, verwenden Sie Ihr 26mm-Okular. Benttzen Sie ein 9mm- Okular (optional) nur dann,
wenn Sie etwas naher heranholen mdchten — beispielsweise die Mondkrater oder die Saturnringe.

® Machen Sie sich mit Inrem Beobachtungsplatz vertraut. Wenn Sie die Absicht hegen, einen unbekannten
Platz aufzusuchen, sehen Sie sich ihn erst einmal bei Tageslicht an. Hierdurch kénnen Sie mégliche
Sichtbehinderungen oder Stolperfallen schon vorab feststellen.
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Mit Hilfe der Wecker-Funktion kénnen Sie einen bestimmten Zeitpunkt mit einem Alarmsignal
markieren — dies ist imnmer dann besonders hilfreich, wenn Sie an etwas erinnert werden mdchten.
Um den Alarm anzuwéhlen, driicken Sie ENTER und wéhlen dann zwischen ,Set“ oder ,Start /
Stop“ aus.

- Einstellen: Geben Sie den Zeitpunkt, an dem der Alarm erténen soll, in Stunden, Minuten und
Sekunden ein; dann driicken Sie ENTER.

- Start / Stop: Hiermit aktivieren Sie den zuvor eingestellten Alarm. Mit den SCROLL-Tasten kén-
nen Sie zwischen ,An” und ,Aus” hin- und herschalten. Wenn ,An“ angezeigt wird, driicken Sie zur
Aktivierung des Alarms auf ENTER. Wenn der Zeitpunkt flir den Alarm gekommen ist,

beginnt der Autostar Signalténe auszusenden. Driicken Sie auf ENTER, um den Alarm zu deak-
tivieren.

Die Funktion Okularechner berechnet Informationen (iber ein bestimmtes Okular, das Sie an einem
bestimmten, mit dem Autostar betriebenen Teleskop verwenden.+ Feld (Gesichtsfeld): Bléttern Sie
eine Liste durch, in der die verfligbaren Okulare aufgefiihrt sind. Wenn Sie das entsprechende
Okular angewéhlt haben, wird dessen Gesichtsfelddurchmesser errechnet.

- VergréBerung: Bléttern Sie eine Liste durch, in der die verfligbaren Okulare aufgefiihrt sind. Wenn
Sie das entsprechende Okular angewéhlt haben, wird dessen Vergré3erung berechnet.

- Vorschlag: Auf der Grundlage der Daten Ihres Teleskops und des beobachteten Objektes berech-
net lhnen der Autostar dasjenige Okular, das sich fiir die Beobachtung erfahrungsgeméB am
besten eignet.

Hellster Stern: Setzen Sie diese Funktion auf “aus”, wenn der AutoStar wéhrend der Ausrichtung
im Klartext den Namen des angefahrenen Referenzsterns anzeigen soll.

Helligkeit: Durch Betétigung der SCROLL-Tasten kénnen Sie die Helligkeit der Anzeige einstellen.
Wenn die Einstellung beendet ist, driicken Sie ENTER.

Kontrast: Durch Betatigung der SCROLL-Tasten kénnen Sie den Kontrast der Anzeige einstellen.
Wenn die Einstellung beendet ist, driicken Sie ENTER.

HINWEIS:
Diese Option wird gewdhnlich nur bei sehr kalter Witterung erforderlich sein.
Piepston: Hier kénnen Sie den Signalton aktivieren bzw. deaktivieren.

Batterie-Alarm: Schalten Sie diese Funktion mit ,Ja“ ein, erklingt ein Warnton, sobald die Kapazitét
ihrer eingelegten Batterien zurneige geht. Mit ,Nein“ wird diese Funktion ausgeschaltet.

Die Funktion Landobjekte Uberblick schwenkt das Teleskop automatisch zu allen vom Benutzer
eingegebenen Landobjekten und IaBt das Instrument bei jedem Objekt kurz innehalten. Mit der
ENTER-Taste kénnen Sie diese Rundtour einleiten. Wenn sich das Teleskop gerade auf ein weit-
eres Objekt hin bewegt, kbnnen Sie eine beliebige Taste driicken, um dieses Objekt zu libersprin-
gen und gleich zum nédchsten Landobjekt der Liste weiterfahren. Wenn Sie ein Landobjekt einge-
hender betrachten mdchten, warten Sie, bis das Teleskop bei diesem Objekt innehélt. Driicken Sie
MODE, um die Rundtour zu unterbrechen. Mit der ENTERTaste

beginnen Sie die Rundfahrt mit dem ersten Objekt der Objektliste aufs Neue. Ndhere Informationen
gibt es hierzu im Abschnitt ,LANDOBJEKTE" auf Seite 37 .

Teleskop Standby: Mit dieser stromsparenden Funktion schalten Sie den Autostar und das
Teleskop ab, ohne dass die Ausrichtung des Systems verlorengeht. Wéhlen Sie das Menii
»leleskop Tiefschlaf", dann driicken Sie ENTER, um die Tiefschlaf-Funktion zu aktivieren. Der
Autostar wird dunkel, doch seine interne Uhr lduft weiter. Wenn Sie dann eine beliebige

Taste — jedoch nicht die ENTER-Taste — driicken, werden der Autostar und das Teleskop reaktiviert.

Teleskop parken: Diese Funktion ist fir ein Teleskop gedacht, das zwischen den einzelnen
Beobachtungsaktionen nicht bewegt wird. Wenn Sie Ihr Teleskop einmal ausgerichtet haben, bedi-
enen Sie sich dieser Funktion, um Ihr Teleskop zu ,parken”. Wenn Sie irgendwann einmal wieder
den Strom anschalten, brauchen Sie nur noch das aktuelle Datum und die Uhrzeit eingeben bzw.
vom GPS abfragen lassen — eine Ausrichtung ist nicht mehr erforderlich. Durch einen Druck auf die
ENTER-Taste schicken Sie Ihr Teleskop in eine vorbestimmte Park-Position. Sobald Ihr Teleskop
die Park-Position erreicht hat, fordert der Autostar Sie dazu auf, den Strom abzuschalten.

HINWEIS: Sobald Sie die Option Park-Position gewéhlt haben und Sie von der Anzeige dazu
aufgefordert wurden, die Stromversorgung des Teleskops abzuschalten, kénnen Sie den Autostar
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nur dadurch wieder in Betrieb nehmen, indem Sie den Strom zuerst ab- und dann wieder anschal-
ten.

Kabelschutz: Wenn diese Funktion angeschaltet ist, dreht sich das Teleskop so auf ein Objekt hin,
dass sich die Kabel, die an Ihrem Teleskop angebracht sind, nicht aufwickeln oder verknoten.
Werkseitig ist diese Funktion abgeschaltet.

GPS: Hier kénnen Sie wéhlen, unter welchen Bedingungen ihr Teleskop GPS-Signale empfanen
soll:

- bei Bedarf
- Grundsétzlich nach dem Hochfahren

- gar nicht. Hinweis: Diese Funktion kann fir Teleskope, die unter Kuppeln untergebracht sind und
keinen GPS-Empfang haben, niitzlich sein.

Das Setup-Menii

Die wichtigste Aufgabe des Setup-Men(s besteht in der Ausrichtung lhres Teleskops (siehe -
"Ausrichtung” auf Seite 20). Das Setup-Men( bietet Ihnen jedoch noch eine ganze Reihe zusét-
zlicher Funktionen — zu diesen Funktionen gehdren: Datum: Hiermit kénnen Sie das Datum, mit
dem der Autostar gerade arbeitet, verdndern. Diese Funktion ist immer dann besonders nitzlich,
wenn Sie vergangene oder zukinftige Ereignisse nachvollziehen méchten. Ein Beispiel: Sie
stellen das Datum-Meni auf einen Tag ein, der drei Monate in der Zukunft liegt. Nun sehen Sie
unter diesem Datum im Men( ,,Punkt wéhlen: Ereignisse“ nach, wann an diesem Tag die Sonne
untergehen wird. N&heres finden Sie hierzu im Abschnitt ,Ereignisse-Meni“ auf Seite 24.

Zeit: Hiermit kdnnen Sie die Uhrzeit, mit der Ihr Autostar momentan arbeitet, verdndern. Im
Normalbetrieb wird diese Eingabe automatisch vom GPS tbernommen. Die Uhrzeit kann in
einem 24-Stunden-Modus eingestellt werden, wenn Sie die ,Leer“-Option anwéhlen, die auf die
~AM“ —und ,,PM“-Optionen folgt.

Mit der Funktion “Sommerzeit” stellen Sie den Status der Sommerzeit ein.
Die Funktion “Teleskop” ermdglicht lhnen den Zugriff auf folgende Teleskop-Optionen:

¢ Teleskop-Modell: Hiermit wahlen Sie das Teleskop-Modell aus, das Sie an den Autostar
angeschlossen haben.

* Az-Ratio und Alt-Ratio: Hier sind die internen Umrechnungsfaktoren fur die Getriebe der
Teleskopmotoren gespeichert. Andern Sie diese Werte auf keinen Fall!

e Montierung: Hier kénnen Sie einstellen, auf welcher Art Montierung ihr Teleskop betrieben wird.
¢ Brennweite: Diese Funktion zeigt die Brennweite des ausgewahlten Teleskops an.

¢ Az-Prozent: Diese Funktion (Az. — Azimut-Prozent) ermdglicht es Ihnen, die Empfindlichkeit der
Azimut-Bewegung einzustellen. Bei dieser ,,Azimut-Empfindlichkeit” handelt es sich um die Art
und Weise, wie die Pfeiltasten das Teleskop um die Azimut-Achse drehen. Wenn Sie einen Wert
in der N&he von 100 eingeben, springt |hr Teleskoptubus schneller an. — wenn Sie eine Pfeiltaste
driicken, reagiert lhr Teleskop bei 100% also auf den Tastendruck verzdgerungsfrei; das
Teleskop dreht sich auch schneller. Wenn Sie einen Wert bei 0 eingeben, dauert es viel langer,
bis sich der Tubus in Bewegung setzt, wenn Sie eine Pfeiltaste drliicken. Das Teleskop reagiert
eher trdge und bewegt sich dabei auch insgesamt langsamer. Probieren Sie mit dieser Option
ein wenig herum. Versuchen Sie, den Prozentwert herauszufinden, bei dem Sie ein ,,Gefuhl“ fir
die Pfeiltasten haben, das lhnen am angenehmsten erscheint.

e Alt.-Prozent: Die Funktion Alt.-Prozent funktioniert genauso wie die Az.-Prozent-Option (siehe
oben). Hiermit wird jedoch die Empfindlichkeit der Altitude-Bewegung eingestellt. Bei der Alt.-
Prozent-Einstellung beeinflussen Sie also die Bewegung lhres Teleskops um die Elevations-
Achse,wenn Sie es mit den Pfeiltasten steuern.

¢ Antriebstraining: Diese Funktion ,trainiert die Elevations- und Azimut- Motoren, damit beim
Einstellen eines Objekts eine hdhere Genauigkeit erreicht werden kann. Sollten Sie mit der
Einstell-Genauigkeit irgendwelche Probleme bekommen, flihren Sie das Verfahren durch, das im
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ANHANG C unter dem Titel ,,Antriebstraining auf Seite 56 beschrieben ist. Hiermit kdnnen Sie
eine exakte Aufsuchung und Nachflihrung sicherstellen.

¢ Nachfiihrgeschwindigkeit: Hiermit kdnnen Sie die Geschwindigkeit, mit der das Teleskop
Himmelsobjekte nachfihrt, verédndern.

a. Siderisch: Der Autostar ist werkseitig auf diese Geschwindigkeit eingestellt; infolge der
Erdrotation laufen die Sterne mit genau dieserGeschwindigkeit von Ost nach West lber das
Firmament.

b. Lunar: Wenn Sie den Mond Uber eine langere Zeit optimal nachgefiihrt beobachten wollen,
nehmen Sie diese Funktion in Anspruch.

c. Benutzerdefiniert: Diese Funktion gestattet Ihnen die Eingabe von Nachfiihrgeschwindigkeiten,
die speziell Ihren Anforderungen entsprechen.

e \ertausche L/R vertauscht die Funktionalitdt der Links/Rechts-Tasten. Die linke Pfeiltaste
bewegt das Teleskop nun nach rechts, und umgekehrt.

¢ \ertausche O/U vertauscht die Funktionalitat der Oben/Unten-Tasten. Die ,,oben” Pfeiltaste
bewegt das Teleskop nun nach unten, und umgekehrt.

Kalibriere Sensoren: Es empfiehlt sich, diese Funktion bei der ersten Benutzung an einem neuen
Standort durchzufiihren. Hierbei wird nach einem Kalibrationslauf der Polarstern angefahren und
ist mit den Pfeiltasten in Okularmitte zu bringen. Nach der Bestatigung mit ENTER ist das LX90
auf lokale Stérungen des Erdmagnetfelds abgeglichen und kann die Referenzsterne bei der
Ausrichtung genauer anfahren.

Leiser Betrieb: Hier wird die max. Positioniergeschwindigkeit auf 1,5° pro Sekunde begrenzt.
Dadurch ist ein leiserer Betrieb gew&hrleistet.

Max. Elevation: Hier kann ein max. Héhenwert in Grad eingegeben werden. Diese Funktion ist
z.B. bei langeren Kameranbauten am Teleskop sinnvoll, die sonst im GoTo-Betrieb an der Gabel
anstoBen konnten.

Min AOS (Acquisition of Signal): Bei der Beobachtung von Satelliten (Siehe S. 33) kann hier eine
Mindesthdhe eingegeben werden, ab der das LX90 die Satelliten nachzufiihren beginnt.

¢ Die Funktion , Teste Motoren“ kdnnen Sie benutzen, wenn Sie den Eindruck haben