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Technische Information 

Omegon® 9x50 Sucher Winkeleinblick, schwarz Artikel-Nr.: 48370 

Omegon® 9x50 Sucher Winkeleinblick mit aufrechtem und seitenrichtigen 
Bild, schwarz Artikel-Nr.: 48371 

Omegon®  9x50 Sucher, schwarz Artikel-Nr.: 48372 

Omegon®  9x50 beleuchteter Sucher, schwarz Artikel-Nr.: 48373 

Omegon®  6x30 Sucher, schwarz Artikel-Nr.: 48374 

Omegon®  6x30 Sucher, schwarz mit aufrechtem und seitenrichtigen Bild  
Artikel-Nr.: 48375 

 

Zu beachten für die Scharfstellung: 

In Einzelfällen kann es vorkommen, dass das Objektiv extrem weit aufgedreht werden muss, um eine exakte Scharfstellung 

zu erhalten, welche auch bis zu einem äußerst entfernten Objekt reicht. Wenn Sie also feststellen, dass in geschlossener 

Position (1) oder nach den ersten Drehungen des Objektivs keine Scharfstellung erfolgt, drehen Sie es noch um einiges 

weiter (2), ggf. sogar beinahe bis zum Ende Gewindes (3). Spätestens dann sollten Sie eine komplette und exakte 

Scharfstellung im gesamten Gesichtsfeld erhalten. Anschließend  muss diese Position nur noch mit dem Konterring fixiert 

werden (4). 

 

 

 

       

(1) Geschlossene Position  
des Objektives 

(2) Aufdrehen 
des Objetives 

(3) Weit aufgedrehte 
Position 

(4) Position mit dem 
Konterring fixieren 


